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1. Назначение программы.

Программа «Планирование ремонтов оборудования» предназначена для:

1. Планирования работ по ремонту электротехнического оборудования на месяц вперёд;

2. Совмещения при одном отключении (заявке) ремонтных работ разных служб предприятия;

3. Координирования планов ремонта;

4. Создания надёжного электронного архива;

2. Состав аппаратно-программных средств.

Для выполнения программы на ПК пользователя должны функционировать:

· операционная система Windows NT/2000, или выше;

· клиентская часть системы управления базами данных Oracle.

Настройка всех программных средств выполняется Администратором ОИК до начала работы с программой.

Состав аппаратных средств:

Таблица 1
	Наименование ресурса
	Минимум
	Рекомендуется

	Процессор
	Pentium-1000
	Pentium-2000

	Память
	128 Мб
	512 Мб и больше

	Монитор
	14 SVGA
	17 SVGA 

	Жесткий диск
	10 Гб
	От 10 Гб.

	Клавиатура
	Да
	Да

	Мышь
	Да
	Да

	Сетевая карта
	Да
	Да


3. Настройка параметров запуска

Перед первым запуском программы необходимо выполнить установку параметров запуска. Файл параметров запуска, SDKU.INI, должен размещаться в том же каталоге, что и исполняемый файл программы.

Пример "SDKU.INI".

…

;Путь к Oracle.

[Alias]

;имя сервера.

SERVER_NAME=oik

;имя схемы.

USER_NAME=oik

…

Если программу планируется использовать в комплексе «СКАТ», то достаточно поместить ее в каталог с другими программами комплекса, в этом случае будут использоваться существующие настройки.

4. Запуск программы и прекращение работы

Для запуска программы "Планирование ремонтов оборудования" с помощью программы Проводник войдите в каталог, содержащий файл PRepair.exe и запустите его. Для упрощения выполнения этой операции поместите ярлык программы на Рабочий стол Windows.

В ходе загрузки программы будет проверено наличие запущенного экземпляра программы настроенного на тот же каталог локальных таблиц. Если таковой существует, то работа программы завершается.

Вам предложат зарегистрироваться, как пользователю, на сервере. 
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Для работы пользователь должен иметь статус и разрешение на работу в системе. Для получения такого статуса обратитесь к администратору ОИК.

После открытия главного окна программа готова к работе.

Для окончания работы выберите в меню опцию Файл/Выход или же,  находясь в главном окне программы, используйте комбинацию клавиш Alt+F4. Перед завершением работы запоминаются размеры и положение главного окна программы, параметры работы программы. При следующих запусках последнее сохраненное состояние будет восстановлено.

5. Внешний вид программы
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6. Основное меню главного окна

6.1. Файл

Данное меню содержит единственный пункт Выход.

6.2. Сервис

Сервер –> Подключится. Предназначено для установления связи с серверов в случае обрыва, либо для перерисовки главной таблицы. При запуске программы связь устанавливается автоматически.

Диспетчер. Позволяет работать с перечнем подразделений, типов ремонтных работ, а так же с дополнительными параметрами подстанций.

Отображение колонок. Позволяет настроить видимость колонок как в основной таблице, так и в таблице отчета в Excel.

Отчеты в Excel. Позволяет настраивать и задавать новые формы отчета.
7. Добавление заявки
Для добавления заявки на ремонт оборудования необходимо на инструментальной панели нажать кнопку 
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. Появится окно «Добавление планового ремонта».
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В данном окне необходимо указать информацию относительно вводимой заявки:

· Перечень оборудования, подлежащего ремонту;

· Вид ремонта с возможными комментариями;

· Подразделение, выполняющее данную работу;

· Предупреждать или нет потребителей за 10 дней;

· Расчетный диапазон проведения работ;

· Дата подачи заявки.

8. Удаление заявки

Для удаления заявки из базы данных необходимо выбрать в главной таблице заявку, подлежащую удалению, и на инструментальной панели нажать кнопку 
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, программа запросит подтверждение,
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 необходимо подтвердить намерение удалить и после этого заявка будет удалена.

9. Работа с фильтрами

Фильтры необходимы при работе с большими объемами информации.

Для вызова фильтра, необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши по заголовку таблицы.
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Для работы с фильтром по подразделениям, необходимо щелкнуть мышкой по заголовку таблицы в колонке «Подразделение» 

в результате появится окно фильтра по подразделениям. 
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Отметив необходимые подразделения, необходимо подтвердить выбор, нажав кнопку «ОК». В результате всех этих манипуляций в главной таблице останутся только те заявки, которые должны выполнить отмеченные подразделения.

Абсолютно аналогично работают фильтры по подстанциям и по типу ремонта.
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Фильтр по срокам подачи заявки вызывается аналогично, нажатием на заголовок таблицы в колонке «Срок подачи заявки»

Появится окно фильтра.
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В появившемся окне указываем верхнюю и нижнюю границу диапазона. Подтверждаем выбор нажатием кнопки «ОК».

10. Экспорт данных в Excel
Позволяет выводить данные в формате Excel в установленном виде.

При создании отчета можно использовать один из двух способов:

Первый способ с использованием быстрой кнопки. Данный способ использует шаблон по умолчанию.

Для создания отчета необходимо в главном окне программы сформировать перечень требуемых ремонтных работ, пользуясь для этого имеющимися фильтрами. После этого на инструментальной панели необходимо нажать кнопку «Экспорт в Excel» 
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. В результате, после непродолжительной паузы, откроется окно MS Excel с готовым отчетом.

Второй способ с использованием меню Сервис–>Отчеты в Excel. 

В данном окне появляется возможность выбора шаблона для создания отчета. 

Помимо этого в данном окне можно установить шаблон по умолчанию для Быстрой кнопки, а так же создать новые шаблоны.
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11. Настройки программы

Для удобства работы в программе предусмотрены следующие элементы управления и настройки:

11.1. Диспетчер

Расположен в меню Сервис – Диспетчер.

Имеет следующие вкладки:

Подразделение

Позволяет просмотреть, добавить или удалить ремонтное подразделение.
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Рем. работы

Аналогично вкладке Подразделение, только применительно к видам ремонтных работ.

Параметры подстанций

Список всех подстанций, где необходимо указать Рабочее имя подстанции а так же напряжение подстанции.

Рабочее имя подстанции будет задействовано в программе и будет выводиться в отчетах, если его не ввести, то использоваться будет старое название подстанции.
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Напряжение подстанций необходимо указывать для возможности сортировки ремонтных работ по классу напряжения.

Сортировка подстанций

Позволяет настроить порядок следования плановых ремонтных работ в основной таблице.

Реализованы 4 уровня сортировки:

· Сортировка по классу напряжения

· Сортировка по районам

· Сортировка по подстанциям

· Сортировка по дате начала ремонта
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Первые 2 вида сортировки находятся на вкладке Сортировка подстанций.

Для осуществления сортировки необходимо воспользоваться кнопками со стрелками вверх и вниз рядом с таблицами. В результате выбранный в таблице элемент будет перемещаться вверх или вниз.

Если необходимо убрать сортировку, то следует нажать кнопку Очистить список.

Если в базе были добавлены новые объекты, будь то новый класс напряжения, либо новый район, и его необходимо учитывать при сортировке, то необходимо нажать кнопку Обновить список, что приведет к поиску новых элементов и добавлению их в таблицу сортировки.
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После чего таблицу необходимо отсортировать в нужном порядке.

11.2. Цветовая схема

Расположен в меню Сервис – Цветовая схема

Позволяет настраивать цвет различных элементов таблицы, как в главном окне, так и в таблице Excel.
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11.3. Отображение колонок

Расположен в меню Сервис – Отображение колонок

Позволяет явно установить видимость колонок и скрыть неиспользуемые, как в главном окне, так и в самом отчете в Excel.
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Для этого достаточно снять или установить галочки возле названия необходимой колонки на вкладке Рабочая, либо Excel.
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Программное обеспечение


Оперативно-информационного комплекса
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