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1 Назначение программы
Программа «Марлин» («Топология сети») предназначена для:

1. Поиска схемы электроснабжения абонента по его адресу с указанием номера и адреса распределительных пунктов (РП) и трансформаторных подстанций (ТП). 

2. Отслеживания топологии электрической сети от уровня питающей подстанции до конкретного абонента.

3. Оперативного анализа и поиска повреждения электрической линии (по звонку абонента).

4. Хранения карточек РП, ТП, а также схем электрических сетей в электронном виде, с возможностью их распечатки.

5. Ведения схем нормального режима с указанием отклонений от схем в ведомости отклонений.

6. Ведения информационно-справочной системы параметров оборудования РП или ТП, параметров электрических линий (воздушных и кабельных).

2 Запуск и завершение работы программы
Перед первым запуском программы «Марлин» («Топология сети»)  необходимо выполнить установку параметров запуска. Файл параметров запуска, SDKU.INI, должен размещаться в том же каталоге, что и исполняемый файл.

Пример SDKU.INI

[Alias]

;Путь к Oracle.

;имя СУБД.

DRIVER_NAME=ORACLE

;имя сервера.

SERVER_NAME=oik

;имя схемы.

USER_NAME=oik

[Path]

;Путь к каталогу локальных таблиц, в котором будут сохраняться рабочие версии мнемосхем.

CACHE=C:\OIK\CACHE
[Mode]

;Наименование модуля в окне загрузки

Name=Программа| “Топология сети”

Для запуска программы «Топология сети» с помощью программы "Проводник" войдите в каталог, содержащий файл Rest.exe и запустите его. Для упрощения выполнения этой операции поместите ярлык программы на 'Рабочий стол' Windows. Эту программу также возможно запустиь на выполнение из  «Панели ОИК» (Рис.1), которая вызывается из программы «Starter.exe»:
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Рис.1

Где  [image: image2.png]


  –  кнопка запуска программы «Топология сети».
В ходе загрузки программы будет проверено наличие запущенного экземпляра программы. Если таковой существует, то работа программы завершается.

Вам предложат зарегистрироваться, как пользователю, на сервере (Рис.2): 
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Рис.2
Для работы пользователь должен иметь статус и разрешение на работу в системе. Для получения такого статуса обратитесь к администратору ОИК. После открытия главного окна программа готова к работе.
Для окончания работы выберите в меню опцию Файл/Выход или же, находясь в главном окне программы, используйте комбинацию клавиш Alt+F4 или Alt+X. Перед завершением работы запоминаются размеры и положение главного окна программы, параметры работы программы. При следующих запусках последнее запомненное состояние будет восстановлено.

3 Работа  с программой
3.1 Главная экранная форма программы 
После выполнения загрузки программы на экране монитора появится главная экранная форма (Рис.3).
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Рис.3

Главная экранная форма содержит:

                      –   системное меню,
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   –   главное меню,
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        –   кнопки сворачивания/разворачивания экранной формы и закрытия программы,
а также панель инструментов с кнопками быстрого доступа:
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   –   кнопка ввода новых заявок от абонентов, или оперативного поиска подключения по адресу абонента,
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   –   кнопка анализа поступивших заявок от абонентов, а также оперативного поиска подключения по адресу абонента,
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   –  построение дерева топологии электрической сети и работа с карточками объектов,
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   –   привязка домов к питающим рубильникам (выходам) и абонентам,
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   –   просмотр и редактирование списка улиц,
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   –   создание объектов, просмотр и редактирование их характеристик, настройка связей между объектами (кроме питающих рубильников (выходов) 0,4кВ),
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   –   создание  питающих рубильников (выходов) 0,4кВ, просмотр и редактирование их характеристик, настройка привязок к ТП,
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   –  просмотр и редактирование списка абонентов и их характеристик,
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   –  настройка отображения объектов по их типам.

3.2 Настройка отображения объектов
Вызывается по нажатию кнопки [image: image16.png]


 на панели инструментов главной экранной формы. Этот режим служит для определения иерархии следования объектов в дереве топологии (например, РЭС–>Подстанция–>Фидер–>РП–>ЛинияТП–>ТП–>Выход) и внешнего вида экранной формы "Карта".

После нажатия на кнопку ''Настройки'' открывается экранная форма "Свойства отображения" (см. рис. 4). 
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Рис.4
На рисунке цифрами обозначены:

1 – поле наименования типа для поиска и просмотра;

2 – кнопка поиска типа по его наименованию;

3 – поле наименования типа для изменения или добавления;

4 – окно для установки уровня типа;

5 – панель флагов, определяющих вид экранной формы "Карта";

6 – кнопка добавления нового типа объектов;

7 – кнопка изменения свойств выбранного типа;

8 – список типов и их свойств.
3.2.1 Добавление типа

В поле (3) укажите наименование нового типа. В окне (4) установите требуемый уровень в соответствии с иерархией объектов. На панели (5) установите флаги, определяющие вид экранной формы «Карта» (см. п. «Карта объекта»). В группе флагов «Оборудование», «Линия ТП», «Линия РП» можно установить только один флаг. После завершения ввода  нажмите кнопку «Добавить» (6). Новый тип будет добавлен в список (8).

3.2.2 Поиск типа по наименованию

Введите в поле наименования типа (1) полное или частичное наименование типа и нажмите клавишу «Enter» или кнопку поиска (2). Также можно выбрать наименование типа из выпадающего списка в поле (1). Если введено частичное наименование, будут выбраны типы, наименование которых начинается с указанной части имени.

3.2.3 Изменение свойств типа

Выберите в списке (8) требуемый тип. При необходимости измените в поле (3) наименование типа, в окне (4) установите уровень в соответствии с иерархией объектов, на панели (5) установите требуемые флаги. В группе флагов «Оборудование», «Линия ТП», «Линия РП» можно установить только один флаг.  После завершения изменений нажмите кнопку «Изменить» (7).

3.2.4 Удаление типа

Для удаления не нужного типа выберите его в списке (8) и щелкните правой клавишей мыши. В появившемся меню выберите пункт «Удалить». На экран будет выдано предупреждение:
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Рис.5
После нажатия кнопки «Да», если в базе данных нет ни одного объекта этого типа, тип будет удалён из списка (8), в противном случае на экран будет выдано сообщение:
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Рис.6
3.3 Просмотр и редактирование списка улиц

Вызывается по нажатию кнопки [image: image20.png]


 на панели инструментов главной экранной формы. Этот режим служит формирования, просмотра, и изменения списка улиц.

После нажатия на кнопку ''Улицы'' открывается экранная форма "Улицы" (см. рис. 7). 
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Рис.7
На рисунке цифрами обозначены:

1 – поле наименования улицы для поиска и просмотра;

2 – кнопка поиска улицы по её наименованию;

3 – поле наименования улицы для изменения или добавления;

4 – поле ввода комментария;

5 – кнопка добавления новой улицы;

6 – кнопка изменения наименования улицы и/или комментария;

7 – список улиц.

3.3.1 Добавление улицы

В поле (3) укажите наименование улицы. В поле (4) введите комментарий. После завершения ввода  нажмите кнопку «Добавить» (5). Новая улица будет добавлена в список (7).

3.3.2 Поиск улиц по наименованию

Введите в поле наименования улицы (1) полное или частичное наименование улицы и нажмите клавишу «Enter» или кнопку поиска (2). Также можно выбрать наименование улицы из выпадающего списка в поле (1). Если введено частичное наименование, будут выбраны улицы, наименование которых начинается с указанной части имени.

3.3.3 Изменение наименования улицы или комментария

Выберите в списке (7) требуемую улицу. При необходимости измените в поле (3) наименование улицы, в поле (4) введите комментарий. Изменять наименование улицы нужно только в случае переименования существующей улицы. После завершения изменений нажмите кнопку «Изменить» (6).

3.3.4 Удаление улицы

Для   удаления   улицы   выберите   её   в   списке (7)   и   щелкните   правой   клавишей   мыши.  В появившемся меню выберите пункт «Удалить». На экран будет выдано предупреждение:
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Рис.8
После нажатия кнопки «Да» улица будет удалена из списка (7).

3.4 Просмотр и редактирование списка абонентов
Вызывается по нажатию кнопки [image: image23.png]


 на панели инструментов главной экранной формы. Этот режим служит формирования, просмотра, и изменения списка абонентов.

После нажатия на кнопку ''Абоненты'' открывается экранная форма "Абоненты"
 (см. рис. 9). 
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Рис.9
На рисунке цифрами обозначены:

1 – поле наименования абонента для поиска и просмотра;

2 – кнопка поиска абонента по его наименованию;

3 – поле наименования абонента для изменения или добавления;

4 – поле номера телефона абонента;

5 – окно флага «Наш абонент»;

6 – кнопка добавления нового абонента;

7 – кнопка изменения параметров абонента;

8 – список абонентов.

3.4.1 Добавление абонента

В поле (3) укажите наименование абонента. В поле (4) введите его телефонный номер. Если данный абонент обслуживается предприятием, в окне (5) щелчком левой клавиши мыши установите флаг «Наш абонент». После завершения ввода  нажмите кнопку «Добавить» (6). Новый абонент будет добавлен в список (8).

3.4.2 Поиск абонента по наименованию

Введите в поле наименования (1) полное или частичное наименование абонента и нажмите клавишу «Enter» или кнопку поиска (2). Также можно выбрать наименование абонента из выпадающего списка в поле (1). Если введено частичное наименование, будут выбраны абоненты, наименование которых начинается с указанной части имени.

3.4.3 Изменение параметров абонента

Выберите в списке (8) требуемого абонента. При необходимости измените в поле (3) наименование абонента, в поле (4) введите его телефонный номер, в окне (5) щелчком левой клавиши мыши установите/снимите флаг «Наш абонент». После завершения изменений нажмите кнопку «Изменить» (7).

3.4.4 Удаление абонента

Для   удаления   абонента   выберите   его  в  списке  (8)  и  щелкните  правой  клавишей  мыши. В появившемся меню выберите пункт «Удалить». На экран будет выдано предупреждение:

[image: image25.png]Mpeaynpexcaenie

. YasnuTe sborents?




Рис.10
После нажатия кнопки «Да» абонент будет удалён из списка (8).

3.5 Настройка объектов и связей 10кВ

Вызывается по нажатию кнопки [image: image26.png]55'
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 на панели инструментов главной экранной формы. Этот режим служит для: создания объектов, таких как подстанция, РП, ТП, фидер, линия ТП; просмотра и редактирования характеристик этих объектов;  настройки связей между ними.

После нажатия на кнопку ''Связи 10'' открывается экранная форма "Объекты и Связи" (см. рис. 11). 
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Рис.11

На рисунке цифрами обозначены:

  1 – поле наименования объекта для поиска, изменения, или добавления;

  2 – кнопка поиска объекта по его наименованию;

  3 – поле выбора типа объекта (подстанция, РП, ТП, фидер, линия ТП);

  4 – поле указания владельца объекта;

  5 – поле выбора вида объекта (закрытый, встроенный, и т.п.);

  6 – поле выбора улицы, на которой расположен объект;

  7 – поле указания номера здания, в котором расположен объект;

  8 – поле выбора объекта, с которым связан текущий объект;

  9 – поле выбора мнемосхемы, представляющей текущий объект и его связи с присоединёнными объектами;

10 – кнопка добавления объекта; 

11 – кнопка изменения параметров объекта;

12 – список объектов;

13 – кнопка добавления связи с присоединённым объектом;

14 – кнопка включения связи с присоединённым объектом;

15 – кнопка отключения связи с присоединённым объектом;

16 – кнопка установки связи с присоединённым объектом в соответствии с состоянием коммутирующих элементов;

17 – список связей текущего объекта с присоединёнными объектами.

3.5.1 Добавление объекта

Введите в поле (1) наименование объекта.

В поле (3) из выпадающего списка выберите тип объекта.

В поле (5) из выпадающего списка выберите вид объекта. Если требуемый вид отсутствует в списке, введите его в поле (5) и нажмите клавишу «Enter». На экран будет выдано предупреждение:
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Рис.12

Нажмите кнопку «Да» для добавления нового вида. 

Если объект не обслуживается предприятием, в поле (4) укажите наименование владельца. 

В поле (6) из выпадающего списка выберите улицу, на которой расположен объект. Для ускорения поиска улицы можно ввести в поле (6) несколько подряд идущих букв из её названия. 

В поле (7) укажите номер здания.

В поле (8) из выпадающего списка выберите объект, к которому присоединён текущий объект. Для ускорения поиска объекта можно ввести в поле (6) несколько подряд идущих символов из его наименования. Если текущий объект связан с несколькими объектами, рекомендуется выбрать тот из них, который по схеме расположен в сторону ближайшей подстанции или РП.

В поле (9) из выпадающего списка выберите мнемосхему, представляющую текущий объект и его связи с присоединёнными объектами.

После завершения ввода  нажмите кнопку «Добавить Объект» (10). Новый объект будет добавлен в список объектов (12).

3.5.2 Поиск объекта по наименованию

Введите в поле наименования (1) полное или частичное наименование объекта и нажмите клавишу «Enter» или кнопку поиска (2). Если введено частичное наименование, будут выбраны все объекты, наименование которых начинается с указанной части имени. Выбранные объекты и их характеристики помещаются в список объектов (12).

3.5.3 Изменение параметров объекта

Выберите в списке объектов (12) требуемый объект. При необходимости измените значения полей (1), (3) – (9).

После завершения изменений нажмите кнопку «Изменить» (11).

3.5.4 Добавление связи объекта

Для добавления связи объекта с присоединённым объектом укажите в поле (8) присоединённый объект, или выберите его из выпадающего списка. Для ускорения поиска присоединённого объекта можно ввести в поле (8) несколько подряд идущих букв из его названия. Затем нажмите кнопку «Добавить Связь» (13). На экран будет выдан запрос на подтверждение добавления связи:
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Рис.13

После нажатия кнопки «Да» в список (17) будет добавлена новая связь.

3.5.5 Указание элементов, отвечающих за связь
Для указания элементов, отвечающих за связь между объектами, выберите требуемую связь в списке (17) и щелкните правой клавишей мыши. В появившемся меню выберите пункт «Коммутирующие элементы». При этом будет открыта экранная форма «Коммутирующие элементы» (Рис.14) с мнемосхемой, указанной в поле «Схема заполнения» формы «Объекты и связи» (Рис.11, поз.9).
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Рис.14
На рисунке цифрами обозначены:

1 – главное меню экранной формы «Коммутирующие элементы»;

2 – панель инструментов;

3 – панель мнемосхемы;

4 – выделение выбранных коммутирующих элементов и линии связи объектов;

5 – строка справочной информации, в которой показаны координаты курсора, тип элемента под курсором, адрес элемента и идентификатор ресурса.

Если на форме «Объекты и Связи» в поле «Схема заполнения» не указана мнемосхема, панель мнемосхемы на форме «Коммутирующие элементы» (Рис.14, поз.3) будет пустой. В этом случае требуемую мнемосхему необходимо выбрать либо из меню (1) при помощи пунктов Файл/Открыть мнемосхему/<Имя мнемосхемы>, либо из списка мнемосхем, вызываемого по нажатию кнопки «Открыть мнемосхему» [image: image31.bmp] на панели инструментов (2).

При открытии мнемосхемы может появиться сообщение:
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Рис.15
В ответ на это сообщение рекомендуется нажать кнопку «Да».

Если на мнемосхеме присутствуют коммутирующие элементы, отвечающие за  выбранную связь, они обрамляются рамкой вместе с линией связи (Рис.14, поз.4).

Для установки или отмены установки элемента, отвечающего за связь, найдите его на мнемосхеме.  Для  этого  можно  использовать  пункты  меню  (1)  Правка/Найти, Правка/Перейти на, кнопку «Поиск» [image: image33.bmp] на панели инструментов (2), или комбинацию клавиш Ctrl+F. В открывшейся экранной форме «Найти и перейти на элемент» (Рис.16) установите метку в окне критерия, по которому будет производиться поиск (координаты, адрес, название, идентификатор ресурса), введите значение в соответствующее поле, и нажмите кнопку «Искать» (для первоначального поиска) или «Далее» (для продолжения поиска). Для продолжения поиска также можно использовать пункт меню Правка/Найти далее, или клавишу F3.

[image: image34.png]Tlovex.
Mo xoopaaran

Mo ropeormany: |00

Mo eepmsans: |00

© Mo napaveerpy

e

R ——

& Marassariio

Hessawed[

I~ Monroe copnanerwe [ C ysetom perveTpa

Mo vaermuuearopy pecypca (URI)

Viaeruamserop pecypea (URIL [ =

1 fonee

X Omens





Рис.16
После того, как найден элемент, отвечающий за связь, наведите на него курсор мыши, нажмите клавишу Ctrl и левую клавишу мыши. Элемент будет установлен в качестве отвечающего за связь и обрамлён рамкой, или, если он был установлен, установка будет отменена.

Для сохранения установки элементов, отвечающих за связь, выберите пункт меню (1) Правка/Применить, или нажмите кнопку «Применить» [image: image35.bmp] на панели инструментов (2).

Для обновления мнемосхемы и оперативного отслеживания состояния коммутирующих элементов выберите пункт меню (1) Файл/Обновить, или нажмите кнопку «Обновить» [image: image36.bmp] на панели инструментов (2).

3.5.6 Включение/отключение связи объектов

Включение/отключение связи объектов позволяет определить топологию цепей их питания. Для включения/отключения связи выберите её в списке связей (Рис.11, поз.17).

Для включения связи нажмите на кнопку «Включить Связь» (Рис.11, поз.14). На экран будет выдано сообщение:
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Рис.17
После нажатия на кнопку «Да» связь будет включена, что отмечается галочкой в графе «Использовать» списка связей (Рис.11, поз.17). 

Для отключения связи нажмите на кнопку «Отключить Связь» (Рис.11, поз.15). На экран будет выдано сообщение:
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Рис.18

После нажатия на кнопку «Да» связь будет отключена и снята галочка в графе «Использовать» списка связей (Рис.11, поз.17). 

Если для связи определены коммутирующие элементы, кнопка «По схеме» (Рис.11, поз.16) позволяет установить состояние этой связи в соответствии с текущим состоянием коммутирующих элементов. После нажатия на кнопку «По схеме» на экран выводится сообщение:
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Рис.19
Нажатие на кнопку «Да» устанавливает текущее состояние связи, что отмечается наличием или отсутствием галочки в графе «Использовать» списка связей (Рис.11, поз.17).

3.5.7 Удаление связи

Для  удаления  связи объектов  выберите  её в списке связей (Рис.11, поз.17) и щелкните  правой клавишей мыши. В появившемся меню выберите пункт «Удалить». На экран будет выдано предупреждение:
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Рис.20
После нажатия кнопки «Да» связь будет удалена из списка связей (17).

3.5.8 Удаление объекта

Для   удаления   объекта   выберите   его  в  списке  объектов (Рис.11, поз.12)  и  щелкните  правой  клавишей  мыши. В появившемся меню выберите пункт «Удалить». На экран будет выдано предупреждение:
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Рис.21
После нажатия кнопки «Да» объект будет удалён из списка объектов (12).

3.6 Настройка объектов и связей 0,4кВ

Вызывается по нажатию кнопки [image: image42.png]55'
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 на панели инструментов главной экранной формы. Этот режим служит для: создания объектов типа питающий рубильник (выход) 0,4кВ; просмотра и редактирования их характеристик; определения привязок этих объектов к ТП.

После нажатия на кнопку ''Связи 0,4'' открывается экранная форма "Объекты и Связи 0,4кВ", аналогичная показанной на Рис.11. 

Работа в данном режиме производится так же, как и в режиме «Настройка объектов и связей 10кВ».

3.7 Привязка домов к питающим рубильникам (выходам) и абонентам

Вызывается по нажатию кнопки [image: image43.png]


 на панели инструментов главной экранной формы. Этот режим служит для привязки домов к питающим рубильникам (выходам) 0,4кВ и абонентам для оперативного определения состояния электропитания этих домов и абонентов.

После нажатия на кнопку ''Адреса'' открывается экранная форма "Привязка домов и абонентов" (см. рис. 22).
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Рис.22
На рисунке цифрами обозначены:

  1 – поле выбора улицы;

  2 – поле ввода номера дома для поиска;  

  3 – кнопка поиска дома по его адресу;

  4 – поле ввода номера дома (домов) для добавления или изменения;

  5 – панель фильтра диапазона добавляемых адресов;

  6 – поле выбора питающего рубильника (выхода ТП), от которого запитан дом;

  7 – поле выбора абонента;

  8 – кнопка добавления адресов;

  9 – кнопка сохранения изменений для выбранного дома;

10 – кнопка сохранения изменения для группы домов; 

11 – список домов.

3.7.1 Добавление адресов

В поле (1) из выпадающего списка выберите требуемую улицу. Для ускорения поиска улицы можно ввести в поле (1) несколько подряд идущих букв из её названия. 

В поле (4) введите номер дома, диапазон номеров через тире (например, 1-10), список номеров через запятую (например, 1,1А,3/2), или смешанный список номеров и диапазонов (например, 1,1А,2-10). Если вводились диапазоны номеров, на панели фильтра (5) выберите требуемый фильтр.

В поле (6) из выпадающего списка выберите питающий рубильник (выход) ТП, к которому подключены дома с указанными адресами. Для ускорения поиска питающего рубильника (выхода) можно ввести в поле (6) несколько подряд идущих символов из его наименования.

В поле (7) из выпадающего списка выберите абонента. Для ускорения поиска абонента можно ввести в поле (7) несколько подряд идущих букв из его наименования.

После заполнения всех полей нажмите кнопку «Добавить» (8). На экран будет выдано сообщение: 
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Рис.23
После нажатия  кнопки «Да» новые адреса будут добавлены в список домов (11).

3.7.2 Поиск домов по адресу

В поле (1) из выпадающего списка выберите требуемую улицу. Для ускорения поиска улицы можно ввести в поле (1) несколько подряд идущих букв из её названия. В поле (2) укажите номер дома, или комбинацию цифр, с которой должны начинаться номера домов. Если необходимо выбрать все дома на улице, поле (2) должно быть пустым. Нажмите кнопку «Найти адрес» (3). Найденные дома будут показаны в списке домов (11).

3.7.3 Изменение привязок и номера дома

Выберите в списке (11) требуемый дом. При необходимости измените в поле (6) питающий рубильник (выход), к которому привязан выбранный дом, в поле (7) измените абонента. Если требуется изменить номер дома, введите новый номер в поле (4). После завершения изменений нажмите кнопку «Изменить» (9). На экран будет выдано сообщение:
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Рис.24

После нажатия кнопки «Да» изменения будут сохранены.
3.7.4 Групповое изменение привязок

Если требуется установить одинаковые привязки для нескольких домов, выберите эти дома в списке (11) путём одновременного нажатия клавиши Ctrl и щелчка левой клавиши мыши. Если дома в списке следуют подряд друг за другом, выберите первый дом из группы, а затем одновременным нажатием кнопки Shift и щелчка левой клавиши мыши последний дом. Выбранные дома будут отмечены в списке (11) выделением, а их номера будут помещены в поле (4) в виде списка.

После выбора требуемых домов укажите в поле (6) питающий рубильник (выход), к которому они привязаны, в поле (7) укажите абонента. После завершения изменений нажмите кнопку «Групповое изменение» (10). На экран будет выдано сообщение, показанное на рис. 24. После нажатия кнопки «Да» изменения будут сохранены.
3.7.5 Удаление адреса

Для   удаления   адреса   выберите   его  в  списке  (11)  и  щелкните  правой  клавишей  мыши. В появившемся меню выберите пункт «Удалить». На экран будет выдано предупреждение:
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Рис.25
После нажатия кнопки «Да» адрес будет удалён из списка (11).

3.8 Топология электрической сети

Вызывается по нажатию кнопки [image: image48.png]X
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 на панели инструментов главной экранной формы. Этот режим служит для просмотра задействованных связей объектов, списков подключенных к объектам зданий и абонентов, схем объектов, сведений об установленном оборудовании.

После нажатия на кнопку ''Структура'' открывается экранная форма "Дерево связей" (см. рис. 26).
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Рис.26
На рисунке цифрами обозначены:

  1 – индикатор построения дерева связей (виден только в процессе построения дерева);

  2 – кнопка обновления дерева связей;  

  3 – кнопка сворачивания всех узлов дерева связей;

  4 – кнопка включения панели поиска;

  5 – панель поиска (видна только при нажатой кнопке включения панели поиска);

  6 – поле выбора объекта из списка;

  7 – поле указания строки поиска;

  8 – кнопка поиска с начала дерева;

  9 – кнопка продолжения поиска;

10 – окно флага точного совпадения строки поиска с названием объекта; 

11 – кнопка закрытия панели поиска;

12 – окно дерева связей;

13 – нераскрытый узел дерева;

14 – раскрытый узел дерева;

15 – выбранный узел дерева.

Эта форма позволяет просмотреть топологию электрической сети от начального узла до питающего рубильника (выхода 0,4кВ) в виде дерева связей (12). При первом открытии красный индикатор (1) отображает динамику процесса построения дерева.

В окне дерева узлы, которые содержат дочерние узлы, снабжаются пиктограммами [image: image50.bmp] и [image: image51.bmp]. При этом пиктограммой [image: image52.bmp] отмечаются нераскрытые узлы (13), а пиктограммой [image: image53.bmp] раскрытые (14). Выбранный узел отмечается выделением (15). Для раскрытия/свёртывания узла щелкните левой клавишей мыши на соответствующей пиктограмме. Кнопка «Свернуть все» (3) позволяет свернуть все узлы дерева, кроме корневого.

3.8.1 Поиск объекта

Нажмите кнопку «Включить панель поиска» (4). Откроется панель поиска (5), которая позволяет оперативно найти в дереве связей необходимый объект.

Указать название объекта для поиска можно двумя способами:

1. Выбор из списка. Выберите объект из выпадающего списка в поле (6). Для ускорения поиска объекта в списке можно ввести в поле (6) несколько подряд идущих символов из его названия. После выбора объекта автоматически установится флаг «Точное совпадение» (10) и в дереве связей (12) будет подсвечен искомый объект (15).

2. Ввод наименования.  Введите полное или частичное наименование объекта в поле (7). В окне (10) установите/снимите флаг «Точное совпадение». После нажатия кнопки «Искать сначала» (8) будет подсвечен первый найденный узел с указанным наименованием объекта. Для продолжения поиска нажмите кнопку «Продолжить поиск» (9).

Для закрытия панели поиска отожмите кнопку «Включить панель поиска» (4), или на панели поиска нажмите кнопку «Отмена» (11). 
3.8.2 Редактирование объекта

В дереве связей (12) установите курсор мыши на необходимый объект и щелкните правой клавишей мыши. В появившемся меню выберите пункт «Редактировать». Откроется экранная форма «Объекты и связи» или «Объекты и связи 0,4кВ» (см. рис. 11). Правила редактирования объектов описаны в разделах «Настройка объектов и связей 10кВ» и «Настройка объектов и связей 0,4кВ».

3.8.3 Карта объекта

Если в дереве связей (12) выбрать интересующий объект, в экранной форме "Карта" будет открыта карточка данного объекта (см. рис. 27).
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                                                                   Рис.27
На рисунке цифрами обозначены:

  1 – тип объекта (ПС, ТП, РП, и т.д.);

  2 – вид объекта (закрытый, встроенный, и т.п.);  

  3 – адрес объекта;

  4 – владелец объекта;

  5 – наименование объекта;

  6 – панель выбора формы представления связей объекта;

  7 – кнопка печати списка связей;

  8 – кнопка вызова редактора мнемосхем;

  9 – кнопка печати мнемосхемы;

10 – кнопка обновления мнемосхемы; 

11 – кнопка поиска элементов;

12 – кнопка печати экранной формы;

13 – окно связей объекта;

14 – схема объекта;

15 – характеристики оборудования.

Некоторые элементы экранной формы присутствуют на экране только в том случае, если для данного типа объектов в настройках отображения установлен соответствующий флаг (см. п. «Настройка отображения объектов»; рис. 4, поз. 5). Ниже приведен список этих элементов и флаги, отвечающие за их видимость:

	Элемент карты объекта
	Флаг в настройках отображения

	Окно связей объекта (13)
	«Таблица подключений»

	Характеристики оборудования (15)
	«Оборудование» (или «Линия ТП», «Линия РП»), и «Схема заполнения» 

	Схема объекта (14)
	«Схема заполнения»


В окне связей объекта (13) представлены подстанции, ТП, РП, фидеры, через которые он запитан, а также подключенные к нему здания и абоненты. Форма представления связей объекта (список или таблица) устанавливается на панели (6). Для распечатки списка связей служит кнопка «Печать списка» (7).

Для вывода экранной формы «Карта» на печать служит кнопка «Печать» (12).

3.8.4 Схема объекта

Схема объекта устанавливается на экранной форме «Объекты и связи» (см.  рис. 11, поз. 9). В качестве схемы объекта может служить мнемосхема подстанции, ТП, РП, или поопорная схема (для линий).

Если администратор ОИК предоставил Вам право редактировать мнемосхемы, можно с помощью кнопки «Редактор» (8) вызвать программу «Редактор». Работа с программой «Редактор» описана в соответствующем руководстве.

Для просмотра свойств элементов схемы (название, тип, реакция на события, аппаратные привязки, паспортные данные) наведите курсор мыши на требуемый элемент, нажмите правую клавишу мыши, и в появившемся меню выберите пункт «Свойства». Если у Вас есть соответствующие права, на вкладке «Паспорт» экранной формы «Свойства» можно создать, заполнить, и отредактировать паспорт оборудования.
Для поиска элементов служит кнопка «Поиск» (11). В открывшейся экранной форме «Найти и перейти на элемент» (Рис.16) установите метку в окне критерия, по которому будет производиться поиск (координаты, адрес, название, идентификатор ресурса), введите значение в соответствующее поле, и нажмите кнопку «Искать» (для первоначального поиска) или «Далее» (для продолжения поиска).

Для обновления мнемосхемы используйте кнопку «Обновить» (10).

Для вывода мнемосхемы на печать служит кнопка «Печать мнемосхемы» (9).

3.8.5 Характеристики оборудования

Характеристики оборудования носят справочный характер. Для добавления, изменения, или удаления характеристик установите курсор мыши на таблицу характеристик (15), нажмите правую клавишу мыши, и в появившемся меню выберите требуемый пункт. При добавлении или изменении характеристик откроется экранная форма «Оборудование» (см. рис. 28).

[image: image55.png]060py 0sanve

Top

Mourocrs Tox
Keso orseren Nonor nepern
Darascn [ Haraoen [
Peun patars Noarvics

=





Рис.28
3.9 Ввод заявок от абонентов и оперативный поиск подключений

Вызывается по нажатию кнопки [image: image56.png]


 на панели инструментов главной экранной формы. Этот режим служит для ввода новых заявок от абонентов и оперативного поиска подключения по адресу абонента.

После нажатия на кнопку ''Ввод'' открывается экранная форма "Ввод заявок" (см. рис. 29).
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Рис.29
На рисунке цифрами обозначены:

  1 – поле названия улицы;

  2 – поле номера дома;  

  3 – поле вида аварии;

  4 – поле ФИО лица, подавшего заявку;

  5 – кнопка добавления заявки;

  6 – список адресов и подключений.

3.9.1 Оперативный поиск подключения

Выберите интересующую улицу из выпадающего списка в поле (1). Для ускорения поиска улицы можно ввести в поле (1) несколько подряд идущих букв из её названия.

Для выбора здания или группы зданий укажите в поле (2) номер дома, или комбинацию цифр, с которой должны начинаться номера домов. Если необходимо выбрать все дома на улице, поле (2) должно быть пустым.

Выбранные дома перечисляются в списке адресов и подключений (6) с указанием питающего рубильника (выхода ТП) и абонента. Двойной щелчок левой клавишей мыши на выбранном присоединении открывает дерево связей и карту объекта (см. п. «Топология электрической сети»; рис.26,27).

3.9.2 Ввод заявок

Выберите в списке адресов и подключений (6) здание, где обнаружена авария. В поле вида аварии (3) из выпадающего списка выберите требуемый вид. Если требуемый вид аварии отсутствует в списке, введите его в поле (3). После нажатия клавиши ”Enter” на экран будет выдано сообщение:

[image: image58.png]x|

9 ) Buiyseperi, 470 Bua asapun  Her cosTa "

) i

Bl AEACTBNTerHO X0THT CO3AATS HOBBIY

o





Рис.30
После нажатия кнопки «Да» новый вид аварии будет добавлен в список.

В поле ФИО (4) укажите фамилию лица, подавшего заявку.

После нажатия кнопки добавления заявки (5) новая заявка будет внесена в базу данных.

3.10 Анализ поступивших заявок от абонентов
Вызывается по нажатию кнопки [image: image59.png]aaaaaa



 на панели инструментов главной экранной формы. Этот режим служит для просмотра базы заявок, как выполненных, так и вновь поступивших, пометок выполненных заявок, добавления заявок, а также оперативного поиска  подключений по адресам абонентов, которые значатся в заявках.

После нажатия на кнопку ''Анализ'' открывается экранная форма "Просмотр заявок" (см. рис. 31).
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Рис.31

На рисунке цифрами обозначены:

  1 – панель фильтра заявок;

  2 – список заявок;  

  3 – кнопка отметки «Заявка отработана»;

  4 – кнопка ввода новой заявки.

Щелкнув левой кнопкой мышки по заголовку колонки таблицы (2), можно отсортировать данные по возрастанию или убыванию. Используйте двойной щелчок левой кнопкой мышки по ячейке с интересующим вас присоединением для просмотра дерева связей и карты объекта (см. п. «Топология электрической сети»; рис.26,27).

Для пометки выполненной заявки выберите её в таблице (2) и нажмите кнопку  «Заявка отработана» (3).

Для ввода новой заявки нажмите кнопку «Добавить новую заявку» (4). Откроется экранная форма "Ввод заявок" (см. рис. 29). Порядок ввода заявок описан в разделе «Ввод заявок от абонентов и оперативный поиск подключений».
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