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1. Назначение программы
Программа «Настройка параметров ОИК» (PallTools.exe) является инструментом администратора. Предназначена для настройки параметров ОИК и служит для создания и редактирования:
-
видов сигналов и привязки их к виду индикатора и способу индикации на щите;
-
формул обработки информации (для преобразования информации, получаемой от аппаратуры телемеханики);
-
реакций на событие (каждый из измеряемых параметров может сформировать событие, реакция системы на которое задаётся при настройке данного параметра. Для телесигнализации событиями считаются авария, возврат в норму, включено, отключено. Для телеизмерений - выход за допуск, возврат в допуск);
-
служебных диспетчерских символов (транспарантов);
-
способов индикации каждого из 3-х видов индикаторов: однодиодного (одноцветного), двухдиодного (двухцветного), и матричного.
2. Запуск и выполнение программы

Перед первым запуском программы «Настройка параметров ОИК» необходимо выполнить установку параметров запуска. Файл параметров запуска SDKU.INI должен размещаться в том же каталоге, что и исполняемый файл программы «Настройка параметров ОИК» (PallTools.exe). Он должен, по крайней мере, содержать раздел [Alias] и [Mode]. В разделе [Alias] в переменных SERVER_NAME, USER_NAME указываются имя сервера и имя схемы Oracle, а в разделе [Mode] - указывается количество серверов БД с которыми будет производиться работа.
Пример файла "Sdku.ini":

;Количество серверов БД с которыми будет производиться работа.
N_Server=l
;Параметры доступа к первому серверу

SERVER_NAME=max

USER_NAME=o i k

[Alias_l]
; Параметры доступа ко второму серверу

SERVER_NAME=nt_server

USER_NAME=oik

Для запуска программы «Настройка параметров ОИК» с помощью программы «Проводник Windows» войдите в каталог, содержащий файл PallTools.exe (как правило, C:\\OIK) и запустите его. Для упрощения выполнения этой операции поместите ярлык программы на «Рабочий стол» Windows. Программу «Настройка параметров ОИК» также возможно запустить из «Панели ОИК»: (файл "Starter.exe") (рис.1.).
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рис. 1.
где:
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- кнопка запуска программы «Настройка параметров ОИК».

В ходе загрузки Панели будет проверено наличие запущенного экземпляра программы, настроенного на тот же каталог локальных таблиц. Если таковой существует, работа программы завершается. В противном случае Вам предложат ввести свои имя пользователя и пароль, выданные администратором ОИК.
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Рис.2
Для работы пользователь должен иметь статус администратора и разрешение на работу с программой «Настройка параметров ОИК». Для получения такого статуса обратитесь к администратору ОИК. После открытия главного окна программа готова к работе. Для окончания работы нажмите на кнопку [image: image4.png]


, пункт «Выход» меню «Файл», или же используйте комбинацию клавиш Alt+F4 .

3. Главное окно программы

После запуска программного модуля «Настройки параметров ОИК» на экране монитора появится главное окно программы (рис.3).
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рис.3
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 - общие настройки;
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 - создание и редактирование формул обработки информации (квантов);
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 - рассчет промежуточных мгновенных значений (ПМЗ);
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 - редактирование реакции на событие;
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 - выполняется привязка видов сигналов к виду индикатора и способу индикации;
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 - создание и редактирование служебных диспетчерских символов (СДС);
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 - описание видов индикации каждого из 3-х видов индикаторов: однодиодного (одноцветного), двухдиодного (двухцветного), и матричного;
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 - позволяет применить все внесенные изменения;
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 - свернуть рабочее окно;
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 - развернуть рабочее окно;
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 - выйти из окна создания и редактирования формул.
3.1. Вкладка «Общие»

На вкладке «Общие» (рис.3) предоставляется возможность

-
ввода полного и короткого названия предприятия;

-
выставления признака использования стандартного цвета отображения включателей;

-
выставления признака, разрешающего ввод комментария при работе с транспарантами.
Для сохранения введенных изменений достаточно нажать на кнопку [image: image17.png] Mpurervre.



. Для окончания работы с программой необходимо нажать на кнопку [image: image18.png]


 или использовать комбинацию клавиш Alt+F4.
3.2. Расчёт квантов

После нажатия на кнопку [image: image19.png]I Pacuer keartos



 на экране монитора откроется окно создания и редактирования формул преобразования получаемой от КПР (квантовой) информации (рис.4).
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рис.4
где:

•
Код - уникальный код формулы.

•
Название - наименование формулы.

•
Формула преобразования - сама формула обработки. В1 - первый обрабатываемый байт (00..FF). В2 - первый и второй обрабатываемые байты (0000..FFFF).
Для проверки правильности работы формулы - задайте тестовую последовательность (0000..FFFF) и нажмите кнопку [image: image21.png]


 «Проверить» в верхней части окна. В поле «Результат» будет выведен результат обработки тестовой последовательности. 
При написании формулы можно использовать:
•
операции: сложение "+", вычитание умножение "*" и деление "/";

•
скобки "(", ")";

•
число в шестнадцатеричном виде "$" (SA0);
•
функции:

· Тригонометрические:

· ARCTAN(r) - арктангенс;

· COS(r) - косинус;

· DEG(r) - перевод радианов в градусы;

· PI- число пи:

· RAD(r) ~ перевод градусы в радианы;

· SIN(r) - синус;

· TAN (г) - тангенс.

· Логические:

· AND(rl,r2,...rN) - и;
· FALSE - ложь;

· OR(rl,r2,...rN) - или;

· SHR(rl,r2) - сдвиг вправо (rl - что сдвигать, г2 - на сколько бит);

· SHL(rl,r2) - сдвиг влево (rl - что сдвигать, г2 - на сколько бит);

· TR UE - истина;

· XOR(rl,r2) - исключающее или;

· IIF (x,rl,r2) - вычисление по условию (если х - истина, результат - rl, если х - ложь, результат - г2 ).

· Алгебраические:

· ABS(r) - модуль;

· ЕХР(г) - экспонента;

· Е- число е;

· FACT(r) - факториал;

· LN(r) - натуральный логарифм;

· LOGlO(r) - десятичный логарифм;

· LOG2(r) - логарифм по основанию 2;

· SQR(r) - возведение в квадрат;

· SQRT(r) - квадратный корень;

· Другие:

· FRAC(r) - возвращает дробную часть;

· INT(r) - возвращает целую часть;

· \IAX(rl,r2,...rN) - максимальное число;

· \!IN(rl,r2,...rN) - минимальное число;

· ROUND(r) - округление;

· SGN(r) - определение знака.

Пример:

Формулу and(B2,SFF)*iif(and(shr(B2,8),l),-l,l) следует понимать следующим образом:

•
and(B2,SFF) - наложить маску FF на первый и второй байт принимаемой информации, т.е. вырезать абсолютное значение.

•
shr(B2,8) - сдвинуть первый и второй байт на 8 бит вправо.

•
and(shr(B2,8),l) - наложить маску 1 на полученное значение, т.е. определить знак 0 или 1.

•
iif(and(shr(B2,8),l),-l,l) - если знак «1» - значение будет отрицательное (-1), если знак «0» - положительное(1).

•
and(B2,SFF)*iif(and(shr(B2,8),l),-l,l) - перемножить абсолютное значение и знак, тем самым, получив искомое значение.

Функциональные кнопки в окне создания и редактирования формул (рис. 4):
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 - перейти на первую запись;
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 - перейти на предыдущую запись;
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 - перейти на следующую запись;

[image: image25.png]


 - перейти на последнюю запись;
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 - добавить запись;
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 - удалить запись;
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 - принять изменения;
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 - отменить изменения;
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 - обновить данные из сервера;
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 - редактировать запись на которую указывает курсор.
3.3. Расчет ПМЗ
После нажатия на кнопку [image: image32.png]Z Pacyer M3



 на экране монитора откроется окно создания и редактирования формул преобразования информации, записываемой в поле мгновенных значений КПР для отображения этой информации на щите (рис.5).
[image: image33.png]&} Hacrpoixn napamerpos O =
[ vaiin
B 06| 3 Pacver oarmon [ 5 Pacier 1143 (31 Peaxuinia cotorve | 1 Bt ouranos | 0B Toarcnaparr | o Wrscrope w wwre | Il Overea sese| (3 Hicrpusar]
Tecrosen nosregoearenerocrs 123 [00 ] | I
- =
kon[Haseane [ opryna mpeatpasozain
¥ 0 < He onpeasren> vl
[ 1 teno vt
[ 27cmen andv1 1)
[ arcoren shland/1.111)
[ smceen shland/1.12)
[ srcmen shland/1.113)
[ srcossn shland/1.114)
[ 71cmen shland\/1.115)
[ arcmen shland\/1.116)
[ sTcorem shlland¥1.117)
[ 10 co86m shland/1.118)
[ 1 rcossr shland\/1.119)
[ 2 106m shland\/1.1,10)
[ arcimen shland\/1.1)11)
[ 1611260 shland\/1.1,12
[] 15 10136m shland\/1.113)
[ 18 1 146m shland\/1.1)14)
[ 7 1c156m shland\1.1)15)
] 20 tuno wa s )
don_oik@towerl_Monssosarens: "OACY EHEPTO™





Рис. 5
где:

•
Код - уникальный код формулы;

•
Название - наименование формулы;

•
Формула преобразования - сама формула обработки. V1 - первый обрабатываемый байт (00..FF).

Для проверки правильности работы формулы - задайте тестовую последовательность (00..FF) и нажмите кнопку [image: image34.png]


 «Проверить» в верхней части окна. В поле «Результат» будет выведен результат обработки тестовой оследовательности.
Функциональные кнопки в окне создания и редактирования формул (рис. 5):
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 - перейти на первую запись;
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 - перейти на предыдущую запись;
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 - перейти на следующую запись;
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 - перейти на последнюю запись;
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 - добавить запись;
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 - удалить запись;
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 - принять изменения;
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 - отменить изменения;
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 - обновить данные из сервера;
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 - редактировать запись на которую указывает курсор.
3.4. Виды сигналов 

После нажатия на кнопку [image: image45.png]“ Buael currancs



 на экране монитора откроется окно привязки видов сигналов к виду индикатора и способу индикации (рис.6).
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Рис. 6
Вид индикатора указывается в графе «Индикатор на щите». Для сигналов ТС возможна установка однодиодного (одноцветного) или двухдиодного (двухцветного) индикатора, которые управляются контроллером КИ А2000ТС. Для сигналов ТИ или индикации времени возможна установка только матричного индикатора, который управляется контроллером КИ А2000ТИ (для индикации ТИ) или КИ А2000ВР (для индикации времени). Значение «НЕТ» означает отсутствие индикации для оответствующего вида сигналов на щите. Для установки требуемого вида индикатора и способа индикации выберите ячейку на пересечении графы «Индикатор на щите» и строки с названием вида сигналов. При щелчке левой клавиши мыши на выбранной ячейке появится кнопка с тремя точками (Рис. 7):
[image: image47.png]||




Рис.7
По щелчку мыши на кнопке с тремя точками раскроется панель установки индикации (Рис. 8). На рисунке 8 показана панель установки индикации ТС, а на рисунке 9 - панель установки индикации ТИ или времени. На рисунках цифрами обозначены:

1
- кнопка сохранения изменений и закрытия панели;

2
- кнопка закрытия панели без изменений;

3
- окно с указанием установленного вида индикатора;

4
- таблица указания способов индикации.
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Рис.8
Вид индикатора выбирается из выпадающего списка, вызываемого нажатием кнопки [image: image49.png]


 в окне «Вид индикатора» (Рис.8,9: №З). На панели установки индикации ТС выпадающий список содержит 3 пункта: «НЕТ», «Однодиодный»._ «Двухдиодный», на панели индикации ТИ или времени - 2 пункта: «НЕТ» и «Матричный». Цвет и способы индикации (горит, не горит, мерцает) указываются в таблице способов индикации (Рис.8-9: №4) в графе «Индикация».
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Рис.9
На панели установки индикации ТС (Рис.8) таблица содержит 9 строк для различных комбинаций нормального состояния, текущего состояния и флага квитирования, а также для состояния «В ремонте». На панели установки индикации ТИ или времени (Рис.9) таблица содержит 6 строк для указания цвета каждого из 6 разрядов матричного индикатора. При выборе ячейки в графе «Индикация» в этой ячейке появляется кнопка [image: image51.png]


 по нажатию которой вызывается выпадающий список, из которого выбирается требуемый цвет и способ индикации. Для сохранения установок и закрытия панели служит кнопка [image: image52.png]


. Для закрытия панели без изменения установок служит кнопка [image: image53.png]


.
3.5. Транспаранты

После нажатия на кнопки [image: image54.png]M TparcnapanTe!



 на экране монитора откроется окно создания и редактирования списка служебных диспетчерских символов (транспарантов), (рис.10).
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Рис.10
Функциональные кнопки в окне создания и редактирования списка служебных диспетчерских символов (транспарантов), (рис.4).
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 - перейти на первую запись;
[image: image57.png]


 - перейти на предыдущую запись;
[image: image58.png]


 - перейти на следующую запись;

[image: image59.png]


 - перейти на последнюю запись;
[image: image60.png]


 - добавить запись;

[image: image61.png]


 - удалить запись;
[image: image62.png]


 - принять изменения;
[image: image63.png]


 - отменить изменения;
[image: image64.png]


 - обновить данные из сервера;

[image: image65.png]


 - редактировать запись на которую указывает курсор.
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 - экспорт графической картинки транспоранта в файл;
[image: image67.png]Whanopr IC0}



 - импорт графической картинки транспоранта из файла;

[image: image68.png]Coman



 - вызов окна установки связи транспорантов и оборудования.

Для создания нового служебного диспетчерского символа (СДС) необходимо выполнить следующее:

1.
Нажатием кнопки [image: image69.png]


 добавляем пустую строку в имеющийся список служебных диспетчерских символов.

2.
Вводим код нового диспетчерского символа (на 1 больше наибольшего существующего кода).

3.
Вводим приоритет для нового СДС.(Чем больше значение - тем выше приоритет, события с большим приоритетом обрабатываются системой в первую очередь).

4.
Вводим номер по порядку и признак использования этого СДС.

5.
Вводим полное наименование, символьное обозначение, цвет фона, данные шрифта, параметр ширины, маску и номер значка СДС.

6.
Для ввода картинки значка СДС её первоначально необходимо создать в файле при помощи графического редактора или использовать ранее созданную картинку. Затем, выделив нужную строку ввода информации щелчком левой кнопки мыши, необходимо нажать кнопку [image: image70.png]Whanopr IC0}



 и в появившемся окне выбрать требуемый графический файл с картинкой. После этого графическое изображение нового СДС появится в поле "Значок". Новый транспарант введён.
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Рис.11.
После нажатия кнопки [image: image72.png]Coman



 откроется окно настройки соответствия транспарантов и оборудования (рис. 11).

Где:
[image: image73.png]


 - отобразить сигналы в две колонки
[image: image74.png]


 - применить внесенные изменения
[image: image75.png]


 - отменить внесенные изменения

[image: image76.png]Ofipans eenenere



 - по нажахию этой кнопки все выделенные сигналы станут невыделенными, а невыделенные сигналы - станут выделенными (отмеченными галочками).

3.6. Реакция на событие

В процессе работы системы каждый из измеряемых параметров может сформировать событие. Для телесигнализации событиями считаются авария. возврат в норму, включено, откчючено. Для телеизмерений - выход за допуск, возврат в допуск. На происходящие события программа «Схемы» может реагировать различным образом. Редактированием реакции на событие занимается программа «Настройка параметров ОИК» закладка «Реакции на событие». После нажатия на кнопку «Реакция на событие» на экране монитора откроется окно создания и редактирования реакций программы «Схемы» на события, происходящие в системе (рис.12).
Где:

•
Код - уникальный код реакции (всего возможно 10 реакций на событие).

•
Название - наименование реакции.

•
Есть возможность сопровождения происходящего события звуком (кнопки [image: image77.png]


 -проиграть, [image: image78.png]


 - остановить проигрывание, [image: image79.png]


 - записать в верхней части окна). Название реакции на событие возможно поменять по своему усмотрению.

[image: image80.png]


 - проигрывание мелодии присвоенной реакции на определенное событие в системе.

[image: image81.png]


 - остановить проигрывание мелодии.

[image: image82.png]


 - записать выбранную мелодию для реакции на конкретное событие в системе.
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Рис.12
По нажатию на кнопку [image: image84.png]


 откроется окно выбора требуемой мелодии (рис.13).
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Рис.13
Для работы со списком реакций на события в системе (рис.12) будут полезными следующие функциональные кнопки:
[image: image86.png]


 - перейти на первую запись;
[image: image87.png]


 - перейти на предыдущую запись;
[image: image88.png]


 - перейти на следующую запись;

[image: image89.png]


 - перейти на последнюю запись;
[image: image90.png]


 - добавить запись;

[image: image91.png]


 - удалить запись;
[image: image92.png]


 - принять изменения;
[image: image93.png]


 - отменить изменения;
[image: image94.png]


 - обновить данные из сервера;

[image: image95.png]


 - редактировать запись на которую указывает курсор.
3.7. Индикаторы на щите
Вкладка «Индикаторы на щите» (Рис. 14) служит для описания видов индикации каждого из 3-х видов индикаторов: однодиодного (одноцветного), двухдиодного (двухцветного), и матричного. 
ВНИМАНИЕ! Не разрешается изменять или править эту таблицу без разрешения разработчика ПО. Правка этой таблицы приведет к неправильному отображению индикации на щите!
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Рис. 14
Вид индикатора выбирается в окне «Вид индикатора» из выпадающего списка, который вызывается по нажатию кнопки [image: image97.png]


. При этом в графе «Вид индикации» перечисляются соответствующие данному виду индикатора виды индикации, а в графе «Код» проставляется соответствующий им код,: передаваемый программами ОИК контроллеру, управляющему индикатором. Текстовые значения из графы «Вид индикации» используются в выпадающих списках, вызываемых в процессе установки цвета и способов индикации для конкретных видов сигналов (см. п.3.3). Функциональные кнопки в окне «Индикаторы на щите» рис.14):

[image: image98.png]


 - перейти на первую запись;
[image: image99.png]


 - перейти на предыдущую запись;
[image: image100.png]


 - перейти на следующую запись;

[image: image101.png]


 - перейти на последнюю запись;
[image: image102.png]


 - добавить запись;

[image: image103.png]


 - удалить запись;
[image: image104.png]


 - принять изменения;
[image: image105.png]


 - отменить изменения;
[image: image106.png]


 - обновить данные из сервера;

[image: image107.png]


 - редактировать запись на которую указывает курсор.
3.8. Создание адреса управления индикатором на щите

3.8.1. Структура адреса управления индикатором на щите.

Адрес управления индикатором на щите состоит из 8-ми символов:

-
Первый - Третий - номер контроллера (в десятичном виде);

-
Четвертый, Пятый - номер индикатора на контроллере (в десятичном виде);

-
Шестой - инверсия:

1.
для одноцветных индикаторов - значение игнорируется;

2.
для двухцветных индикаторов - значение равно 1 - если значение нужно инвертировать, 0 - если значение не инвертируется. Согласно протоколу, при работе с двухцветными индикаторами - младший адрес должен быть красным. Если в документации подрядчика, проводившего работы по установке щита, написано, что младший адрес - отображается зеленым, это значение необходимо инвертировать;

3.  для матричных индикаторов - количество знаков после запятой.

-
Седьмой, Восьмой - уникальный адрес устройства (шины) в базе данных в десятичном виде, которому принадлежит заданный контроллер.

3.8.2. Создание адреса управления индикатором на щите.

Для создания адреса управления индикатором на щите запустите с панели ОИК программу «Схемы» или «Проводник ОИК». 
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Рис.15

В программе «Схемы» откройте нужный кадр и щёлкните правой кнопкой мыши по элементу схемы, которому будет присвоен адрес управления индикатором. В появившемся всплывающем меню выберите пункт «Свойства». В появившемся окне необходимо выбрать закладку «Аппаратные привязки». В программе «Проводник ОИК» выделите в левой части окна сигнал, которому будет присвоен адрес управления индикатором. В правой части окна выберите закладку «Аппаратные привязки». На закладке «Аппаратные привязки» найдите надпись «Адрес, упр. индик.». Справа от этой надписи заносится адрес для управления индикатором на щите. Его можно занести вручную или нажав на кнопку справа [image: image109.png]


 заполнить в появившемся окне «Привязка индикатора на щите в ОИК» доступные поля (см. рис.15). В окне «Привязка индикатора на щите в ОИК» выберите в левой части окна - устройство (шину), на которой находится контроллер, а в правой части заполните следующие поля:
[image: image110.png]—— =




 - адрес контроллера.

[image: image111.png]Gl
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 - адрес индикатора, начиная с первого.
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 - наличие инверсии (только для двухцветных индикаторов).
[image: image113.png]=



 - только для матричных индикаторов.

Вся необходимая для заполнения данных полей информация должна быть предоставлена подрядчиком, производившим работы по установке щита.[image: image114.png]
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