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Общие сведения

Назначение программы

Программа «Паспорт оборудования» предназначена для ведения учёта на предприятии по всем видам оборудования. Позволяет выбирать группы оборудования, по которым нужно вести учёт, самостоятельно создавать, редактировать параметры и наборы параметров для выбранной группы или подгруппы оборудования, а также вносить, редактировать, и распечатывать паспорта оборудования. Параметры паспортов могут быть числового, строкового, перечисляемого типов, а также типов дата, альбом изображений, и таблица. Каждый паспорт может быть дополнен примечаниями (до 600 символов) и альбомом рисунков в форматах .bmp, .jpg, или .jpeg.

Все данные хранятся в базе данных ОИКа.

Настройка параметров запуска.

Перед первым запуском программы необходимо выполнить установку параметров запуска. Файл параметров запуска, SDKU.INI, должен размещаться в том же каталоге, что и исполняемый файл программы. Он содержит раздел [Alias] - путь к серверу ОИК. В разделе [Alias] в переменных SERVER_NAME, USER_NAME указываются имя сервера и имя схемы Oracle. 

Пример.

[Alias]

SERVER_NAME=oikod

USER_NAME=oikod

Выполнение программы

Работа с программой

Запуск и завершение программы
Для запуска программы «Паспорт оборудования» с помощью программы «Проводник» войдите в каталог, содержащий файл «P_PribProp.exe» и запустите его. Для упрощения выполнения этой операции используется «Панель ОИК», вызываемая из программы «Starter.exe» (Рисунок 1) 
.
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Рисунок 1
Где: 
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 – кнопка запуска программы «Паспорт оборудования».

В ходе загрузки программы проверяется наличие запущенного экземпляра программы, настроенного на тот же каталог локальных таблиц. Если таковой существует, то работа второго экземпляра программы завершается.

Если программа была запущена из Проводника, Вам предложат зарегистрироваться в системе (Рисунок 2). 
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Рисунок 2
Для работы пользователь должен иметь соответствующие права и разрешение на работу в системе. Для получения прав обратитесь к администратору ОИК.

После открытия главной экранной формы программа готова к работе.

Для окончания работы выберите в меню опцию Файл –> Закрыть или же, находясь в главной экранной форме, используйте комбинацию клавиш Alt+F4 или соответствующие кнопки выхода на форме. Перед завершением работы запоминаются размеры и положение основных экранных форм, а также параметры работы программы. При следующих запусках последнее запомненное состояние будет восстановлено.

Главная экранная форма программы
После выполнения загрузки программы на экране монитора появится главная экранная форма программы (Рисунок 3):
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Рисунок 3
На рисунке цифрами обозначены:

1  –  Главное меню программы;
2  –  Панель инструментов с кнопками быстрого доступа;

3  –  Окно принадлежности единиц оборудования в виде древовидной иерархии вида:

        «Предприятие» –> «Подстанция» –> «Группа оборудования» –> «Единица
        оборудования»;

4  –  Окно содержимого пункта, выбранного в окне принадлежности.
На панели инструментов (2) расположены кнопки быстрого доступа:

	– Кнопки, постоянно присутствующие на панели инструментов:
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	Кнопка «Обновить данные с сервера»;
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	Кнопка закрытия программы;
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	Кнопка открытия формы для определения паспортного набора параметров по группам и подгруппам оборудования;
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	Кнопка открытия формы для редактирования состава и характеристик параметров;
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	Кнопка открытия формы для выбора групп оборудования, подлежащего паспортизации;
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	Кнопка открытия формы для создания и просмотра отчёта;

	[image: image11.bmp]
	Кнопка перехода в режим просмотра паспортов;

	[image: image12.bmp]
	Кнопка перехода в режим редактирования паспортов.

	– Кнопки,  присутствующие на панели инструментов при работе с паспортом:

	[image: image13.bmp]
	Кнопка предварительного просмотра паспорта перед выводом на печать;
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	Кнопка вывода паспорта на печать;
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	Кнопка вывода паспорта в документ Word;
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	Кнопка вывода паспорта в книгу Excel.


Назначение пунктов главного меню (1) (они дублируются  кнопками быстрого доступа на панели инструментов):

Файл –>
Обновить – обновить данные с сервера;
Закрыть – закрыть главную экранную форму и завершить работу программы;
Предварительный просмотр –  предварительный просмотр паспорта перед выводом на печать;
Вывод на печать – вывести на печать паспорт выбранной единицы оборудования; 

Вывод в Word – вывести в Word паспорт выбранной единицы оборудования;
Вывод в Excel – вывести в Excel паспорт выбранной единицы оборудования;
Редактировать –>
Определение набора для паспорта – открыть форму для определения паспортного набора параметров по группам и подгруппам оборудования;
Редактирование параметров – открыть форму для просмотра и редактирования состава и характеристик паспортных параметров;
Выбор оборудования – открыть форму для выбора групп оборудования;
Создать отчет – открыть форму для создания и просмотра отчёта.
Вид –>

Просмотр паспортов – переключение в режим просмотра паспортов (см. п. «Два режима работы с паспортами»);
Редактирование паспортов – переключение в режим создания и редактирования паспортов (см. п. «Два режима работы с паспортами»);
Паспорт в отдельном окне  – просмотр паспорта выбранной единицы оборудования в отдельном окне (см. п. «Два режима работы с паспортами»);
Сервис –>

Автозаполнение новых паспортов – флаг автозаполнения новых паспортов значениями из шаблона;

Справка –>
О программе – общие сведения о программе;
Помощь – справочная информация о работе с программой.
Выбор групп оборудования

Для выбора групп оборудования, подлежащего паспортизации, выберите в главном окне программы (см. п. «Работа с программой») пункт главного меню Редактировать –> Выбор оборудования, либо нажмите на панели инструментов кнопку 
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. При этом появится окно формы «Выбор оборудования» (Рисунок 4):
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Рисунок 4
Проставьте галочки напротив тех групп оборудования, по которым нужно вести учет. Для подтверждения выбора нажмите кнопку 
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, для отмены выбора и закрытия формы нажмите кнопку 
[image: image20.png]


.

Создание и редактирование набора параметров

Форма «Набор параметров»
Для создания или редактирования набора параметров и их характеристик выберите в основном окне программы (см. п. «Работа с программой») пункт главного меню Редактировать –> Редактирование параметров, либо нажмите на панели инструментов кнопку 
[image: image21.png]


. При этом появится окно формы «Набор параметров» (Рисунок 5):
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Рисунок 5
На рисунке цифрами обозначены:

1  –  Панель инструментов;

2  –  Панель списка созданных параметров;

3  –  Окно указания типа параметра;

4  –  Панель характеристик выбранного параметра.
На панели инструментов (1) расположены следующие кнопки:
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	Кнопка сохранения изменений;
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	Кнопка закрытия формы;
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	Кнопка создания нового параметра;
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	Кнопка удаления параметра;

	
[image: image27.png]



	Кнопка изменения названия параметра.


На панели списка созданных параметров (2) представлены названия уже созданных параметров, отсортированные по алфавиту.  Названия параметров имеют различный цвет, который указывает на то, что:

· параметр используется в паспортах приборов как самостоятельный (не входящий в состав параметров-таблиц) – синий цвет;
· параметр входит в состав параметров-таблиц – зелёный цвет;
· параметр не используется ни в паспортах приборов, ни в составе параметров-таблиц – красный цвет.
Если в названиях нескольких следующих друг за другом параметров содержится двоеточие, это указывает на то, что соответствующие параметры образуют группу. При этом перед двоеточием указан общий заголовок группы, а за двоеточием – собственно название параметра. Например, параметры:

«Габариты, мм:Высота», 
«Габариты, мм:Длина»,
«Габариты, мм:Ширина»
образуют группу «Габариты». В паспортах такие параметры всегда размещаются друг за другом вслед за общим заголовком группы:
4.    Габариты, мм:

4.1       Длина
4.2       Ширина

4.3       Высота

Создание, удаление, изменение названия параметра
Для создания нового параметра нажмите на панели инструментов (Рис.5, поз.1) кнопку 
[image: image28.png]


. При этом появится форма ввода названия параметра (Рисунок 6):
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Рисунок 6
После ввода названия параметра и нажатия кнопки «ОК» новый параметр будет добавлен в список. Изначально ему присваивается тип «Числовой». Если ошибочно было введено название уже существующего параметра, новый параметр не добавится, а в списке параметров выберется параметр с введенным названием.

Если добавляемый параметр должен образовать группу со схожими по смыслу параметрами, его название следует указать так:
название группы:название параметра.

Например, если параметр «Высота» должен войти в состав группы «Габариты», его название указывается так:
Габариты:Высота.

Для удаления параметра из базы данных выберите его в списке (Рис.5, поз.2) и нажмите на панели инструментов (Рис.5, поз.1) кнопку 
[image: image30.png]


. При этом появится одно из предупреждений (Рисунки 7а,б,в): 
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Рисунок 7а
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Рисунок 7б
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Рисунок 7в

Внимание! При удалении параметра, используемого в паспортах, он будет удалён из всех паспортов!

Внимание! Удаление параметра, используемого в составе параметров-таблиц, не разрешается! Перед удалением он должен быть исключен из состава всех содержащих его параметров-таблиц.
Для подтверждения удаления параметра нажмите кнопку «Да», для отказа от удаления – кнопку «Нет».
Для изменения названия параметра выберите его в списке (Рис.5, поз.2) и нажмите на панели инструментов (Рис.5, поз.1) кнопку 
[image: image34.png]


. После этого можно изменить название в открывшейся форме (Рисунок 8):
[image: image35.png]Hewve Ha3BaHuA napar

Tpa

Beeaure Hasearvie napatterpa





Рисунок 8
Для подтверждения изменения названия параметра нажмите кнопку «OK», для отказа от изменения – кнопку «Отмена».

Просмотр и изменение характеристик параметра
Для просмотра и изменения характеристик параметра выберите его в списке созданных параметров (Рис.5, поз.2). При этом в окне указания типа (Рис.5, поз.3) будет указан тип параметра, а на панели характеристик (Рис.5, поз.4) представлены его характеристики.
Тип параметра выбирается из выпадающего списка, который вызывается по нажатию кнопки со стрелкой справа от окна типа (Рис.5, поз.3). Возможные типы параметра: «Число», «Строка», «Выбор из списка», «Дата», «Длинный текст», «Изображения», «Таблица».
Панель характеристик параметра (Рис.5, поз.4) имеет различный вид для каждого типа параметра.
Параметр типа «Число»
Панель характеристик имеет вид, представленный на рисунке 5. На панели расположены три окна, представляющие минимально и максимально возможные значения параметра и шаг его изменения (точность представления). Если предельные значения параметра не контролируются, в соответствующих окнах указываются нули. При вводе чисел в окна в качестве разделителя целой и дробной частей используется точка.
Параметр типа «Строка»
Панель характеристик содержит два окна для ввода минимальной и максимальной длины строки. Если минимальная или максимальная длина строки не контролируются, в соответствующих окнах должны быть нули.
Параметр типа «Выбор из списка»
Панель характеристик имеет вид, представленный на рисунке 9:
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Рисунок 9 

где цифрами обозначены:

1  –  Окно для ввода или изменения  значения;

2  –  Панель инструментов;

3  –  Окно списка возможных значений параметра.

В списке возможных значений (3) значения параметра отсортированы по алфавиту.

На панели инструментов (2) расположены следующие кнопки:

	
[image: image37.png]



	Кнопка добавления нового значения в список;

	
[image: image38.png]



	Кнопка удаления значения из списка;

	
[image: image39.png]



	Кнопка изменения значения в списке;

	
[image: image40.png]



	Кнопка очистки списка.


Список формируется пользователем самостоятельно.

Для добавления нового значения введите текст значения в окне ввода (1) и нажмите кнопку 
[image: image41.png]


 на панели инструментов (2). Новое значение будет добавлено в конец списка (3).
Для удаления значения из списка выберите его в окне списка (3) и нажмите кнопку 
[image: image42.png]


 на панели инструментов (2).

Для изменения значения в списке выберите его в окне списка (3), измените, текст значения в окне ввода (1) и нажмите кнопку 
[image: image43.png]


 на панели инструментов (2).

Если надо полностью очистить список, нажмите на панели инструментов (2) кнопку 
[image: image44.png]


.

Параметр типа «Дата»
Панель характеристик содержит только справочную информацию о формате представления даты.

Параметр типа «Длинный текст»
Панель характеристик содержит только справочную информацию о максимальной длине текста.

Параметр типа «Изображения»
Панель характеристик содержит только справочную информацию о формате файлов изображений.

Параметр типа «Таблица»
Панель характеристик состоит из двух станиц: «Параметры в таблице» и «Выбор параметров», вид которых представлен на рисунках 10 и 11:
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Рисунок 10
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Рисунок 11
Страница «Параметры в таблице» (Рисунок 10) служит для представления состава и последовательности параметров, образующих колонки таблицы. На рисунке цифрами обозначены:
1  –  Кнопка переключения на страницу «Выбор параметров»;

2  –  Кнопка отмены изменения последовательности колонок в параметре-таблице;

3  –  Таблица, представляющая состав и последовательность параметров, образующих колонки параметра-таблицы.

Установка последовательности колонок в параметре-таблице осуществляется путём перестановки строк с названиями параметров в таблице (3).

Страница «Выбор параметров» (Рисунок 11) служит для выбора параметров, включаемых в состав параметра-таблицы. На рисунке цифрами обозначены:

1  –  Кнопка переключения на страницу «Параметры в таблице»;

2  –  Кнопка отмены изменения состава параметров;

3  –  Окно выбора параметров, включаемых в состав параметра-таблицы.

В окне (3) проставляются галочки напротив тех параметров, которые необходимо включить в состав параметра-таблицы.

Создание паспортного набора

Форма «Определение паспортного набора»
Для создания паспортных наборов различных групп и подгрупп оборудования выберите в главном окне программы (см. п. «Работа с программой») пункт меню Редактировать –> Определение набора для паспорта, либо нажмите на панели инструментов кнопку 
[image: image47.png]


. При этом появится окно формы «Определение паспортного набора» (Рисунок 12):
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Рисунок 12
На рисунке цифрами обозначены:

1  –  Панель инструментов;

2  –  Панель списка групп оборудования;

3  –  Панель списка подгрупп оборудования;

4  –  Панель параметров паспортного набора.

На панели инструментов (1) расположены следующие кнопки:

	
[image: image49.png]



	Кнопка сохранения изменений и закрытия формы;

	
[image: image50.png]x|




	Кнопка закрытия формы без сохранения изменений;

	
[image: image51.png]



	Кнопка создания новой подгруппы;

	
[image: image52.png]



	Кнопка удаления подгруппы;

	
[image: image53.png]



	Кнопка изменения наименования подгруппы.


На панели списка групп оборудования (2) указаны группы оборудования, выбранные в режиме выбора групп (см. п. Выбор групп оборудования). Наименования групп отсортированы по алфавиту.
На панели списка подгрупп оборудования (3) указаны подгруппы, входящие в состав выбранной в списке (2) группы оборудования.
Добавление, удаление, изменение наименования подгруппы

Для добавления новой подгруппы в выбранную группу оборудования нажмите на панели инструментов (1) кнопку 
[image: image54.png]


. При этом появится форма ввода наименования подгруппы (Рисунок 13):
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Рисунок 13
После ввода наименования подгруппы и нажатия кнопки «ОК» новая подгруппа будет добавлена в конец списка (3). Если ошибочно было введено уже существующее наименование подгруппы, новая подгруппа не добавится.

Для удаления подгруппы из базы данных выберите подгруппу в списке (3) и нажмите на панели инструментов (1) кнопку 
[image: image56.png]


. При этом появится предупреждение (Рисунок 14): 
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Рисунок 14
Для подтверждения удаления подгруппы нажмите кнопку «Да», для отказа от удаления – кнопку «Нет».

Внимание! При удалении подгруппы из базы данных будут удалены паспорта всех приборов данной подгруппы!

Для изменения наименования подгруппы выберите подгруппу в списке (3) и нажмите на панели инструментов (1) кнопку 
[image: image58.png]


. После этого можно изменить наименование в открывшейся форме (Рисунок 15):
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Рисунок 15
Для подтверждения изменения наименования подгруппы нажмите кнопку «OK», для отказа от изменения  – кнопку «Отмена».

Создание паспортного набора
Панель параметров паспортного набора (Рис.12, поз.4) имеет две закладки: «Параметры оборудования» и «Все параметры». На закладке «Все параметры» (Рисунок 12) отображены все созданные параметры (см. п. Создание и редактирование набора параметров), при этом галочками помечены те из них, которые входят в паспортный набор выбранной в списке подгрупп (Рис.12, поз.3) подгруппы. Установка галочки возле названия параметра приводит к включению параметра в паспортный набор, снятие галочки – к исключению параметра из паспортного набора. В случае попытки исключения параметра, который внесен в паспорта оборудования выбранной подгруппы (имеет не пустое значение хотя бы в одном паспорте), на экран выводится предупреждение (Рисунок 16):
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Рисунок 16
Внимание! При исключении параметра из паспортного набора подгруппы он будет удалён из всех паспортов оборудования данной подгруппы!

На справочной закладке «Параметры оборудования» (Рисунок 17) отображены параметры паспортного набора выбранной подгруппы.
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Рисунок 17
Примечание: При определении паспортного набора один и тот же параметр может быть использован в паспортных наборах  разных подгрупп.

Работа с паспортами
Выбор единицы оборудования
Для доступа к паспорту единицы оборудования необходимо в окне принадлежности оборудования (Рис.3, поз.3) или в окне содержимого выбранного в окне принадлежности пункта (Рис.3, поз.4) последовательно выбрать:

·  предприятие;

·  контрольный пункт;

·  группу оборудования;

·  единицу оборудования.

Выбор осуществляется аналогично «Проводнику» Windows.

Два режима работы с паспортами

Работа с паспортами может вестись в двух режимах – просмотра и редактирования. Переключение режимов осуществляется с помощью кнопок [image: image62.bmp] («Просмотр паспорта») и [image: image63.bmp] («Редактирование паспорта»), расположенных на панели инструментов (Рис.3,18,21, поз.2), или с помощью пунктов Главного меню Вид –> Просмотр паспортов и Вид –> Редактирование паспортов. Если у пользователя нет права изменять содержимое паспортов, режим редактирования недоступен.
Режим просмотра
В режиме просмотра паспортов Главная экранная форма программы имеет вид, показанный на рисунке 18. На рисунке цифрами обозначены:
1  –  Главное меню программы;

2  –  Панель инструментов с кнопками быстрого доступа;

3  –  Окно принадлежности единиц оборудования;

4  –  Панель представления паспорта.

Для просмотра паспорта в отдельном, независимом от главной экранной формы, окне воспользуйтесь комбинацией клавиш Ctrl-W или выберите пункт Главного меню Вид –> Паспорт в отдельном окне. При этом паспорт будет показан на отдельной экранной форме (Рис.19). Вверху этой экранной формы расположена панель инструментов с двумя кнопками:
	[image: image64.bmp]
	Кнопка предварительного просмотра (см. п. «Предварительный просмотр»);

	[image: image65.bmp]
	Кнопка вывода паспорта на печать.
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Рисунок 18
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Рисунок 19
Режим редактирования

В режиме редактирования возможно создание и редактирование паспортов.

Если для выбранной единицы оборудования паспорт еще не создан, на экране появляется форма выбора подгруппы (Рисунок 20):
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Рисунок 20
В этой форме для справки указаны параметры подгруппы, установленные в режиме «Создание паспортного набора».

Выберите подгруппу щелчком мыши на круглом окне слева от названия подгруппы и нажмите кнопку [image: image69.png]


. Нажатие кнопки [image: image70.png]


 приводит к отказу от создания паспорта.

В режиме редактирования паспортов Главная экранная форма программы имеет вид, показанный на рисунке 21:
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Рисунок 21
 На рисунке цифрами обозначены:

1  –  Главное меню программы;

2  –  Панель инструментов главной экранной формы с кнопками быстрого доступа;

3  –  Окно принадлежности единиц оборудования;

4  –  Панель инструментов паспорта;

5  –  Окно редактирования паспорта;

6  –  Окно редактирования примечаний.

Панель инструментов паспорта (4) содержит следующие кнопки:

	
[image: image72.png]



	Кнопка сохранения изменений;

	
[image: image73.png]



	Кнопка отмены изменений;

	
[image: image74.png]



	Кнопка сохранения текущих значений параметров в качестве шаблона;

	
[image: image75.png]



	Кнопка заполнения параметров значениями из шаблона;

	
[image: image76.png]



	Кнопка вызова редактора альбома изображений;

	
[image: image77.png]



	Кнопка изменения подгруппы.


Редактирование паспорта
Для редактирования паспорта должен быть включен режим редактирования (см. п. «Два режима работы с паспортами»).

Значения параметров паспорта редактируются в графе «Значение» окна редактирования (Рис.21, поз.5). При выборе ячейки в графе «Значение» и последующем щелчке левой клавишей мыши активизируется соответствующий редактор. Виды редакторов в зависимости от типа параметра и правила работы с ними приведены в Таблице 1:

Таблица 1

	Тип параметра
	Внешний вид редактора
	Правила внесения и изменения значения

	Числовой
	
[image: image78.png]485





	1) Ввод числа непосредственно в окно редактора.
2) Изменение значения на заданный в свойствах параметра шаг, с помощью кнопок со стрелками справа от окна редактора.

	Строковый
	
[image: image79.png]




	Внесение текста непосредственно в окно редактора. Если длина внесенного текста меньше установленной в свойствах параметра минимальной длины, при выходе из редактора выдаётся сообщение об ошибке:
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	Выбор из списка
	
[image: image81.png]



	1) Выбор значения из выпадающего списка, который вызывается по нажатию кнопки со стрелкой справа от окна редактора.
2) Ввод значения в окно редактора. Если введенное значение отсутствует в списке возможных значений, при выходе из редактора выдаётся сообщение с предложением внести новое значение в список:
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	Дата
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	1) Выбор даты из календаря, который вызывается по нажатию кнопки со стрелкой справа от окна редактора.

2) Выбор щелчком мыши одной из 3-х составляющих даты (день, месяц, год) и изменение её на 1 клавишами ↑ и ↓ на клавиатуре.

3) Выбор щелчком мыши одной из 3-х составляющих даты (день, месяц, год) и изменение её путём ввода значения с клавиатуры.

	
	
[image: image84.png]



	1) Выбор щелчком мыши одной из 3-х составляющих даты (день, месяц, год) и изменение её на 1 с помощью кнопок со стрелками справа от окна редактора.

б), в)  Так же, как в предыдущей форме редактора.

	
	Переключение между двумя формами редактора даты осуществляется по нажатию клавиши «Пробел».

	Длинный текст
	[image: image85.png]



	По нажатию кнопки с точками справа от окна редактора активизируется редактор текста.

	Альбом изображений
	
[image: image86.png]



	По нажатию кнопки с точками справа от окна редактора активизируется редактор альбома изображений, работа с которым описана в подразделе «Редактор альбома изображений».

	Таблица
	
[image: image87.png]



	По нажатию кнопки с точками справа от окна редактора активизируется редактор таблицы, работа с которым описана в подразделе «Редактор таблицы».


Если во время редактирования параметров типа «Число», «Строка», «Выбор из списка», «Дата», «Длинный текст»  нажать клавишу Esc, изменение параметра будет отменено.
Требуемая последовательность параметров устанавливается перетаскиванием строк в окне редактирования паспорта. Для этого необходимо установить курсор мыши в ячейку с номером позиции перемещаемого параметра, нажать левую клавишу мыши, и, удерживая её, переместить строку паспорта на новое место. После отпускания клавиши мыши позиции параметров паспорта будут перенумерованы.

Если несколько параметров паспорта образуют группу, в паспорте они размещаются вслед за общим заголовком группы. При перемещении заголовка группы вслед за ним также автоматически перемещаются все входящие в неё параметры.
Примечания к паспорту вносятся в окне примечаний (Рис.21, поз.6). Общая длина текста примечаний не должна превышать 600 символов, включая символы перехода на новую строку и табуляции.
Каждый паспорт может снабжаться альбомом изображений (чертежи, схемы, фотографии). Для вызова редактора альбома изображений используется кнопка 
[image: image88.png]


 на панели инструментов паспорта (Рис.21, поз.4). Работа с редактором изображений описана в подразделе «Редактор альбома изображений».
Редактор альбома изображений

Экранная форма редактора
Экранная форма редактора альбома изображений представлена на Рисунке 22, где цифрами обозначены:
1  –  Панель инструментов редактора;

2  –  Список изображений, содержащихся в альбоме;

3  –  Панель представления изображения;

4  –  Окно комментария к изображению.
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Рисунок 22
Панель инструментов редактора (1) содержит следующие кнопки:

	
[image: image90.png]



	Кнопка сохранения изменений и закрытия редактора;

	
[image: image91.png]



	Кнопка закрытия редактора без сохранения изменений;

	
[image: image92.png]



	Кнопка импорта изображения из файла;

	
[image: image93.png]



	Кнопка экспорта изображения в файл;

	
[image: image94.png]



	Кнопка добавления изображения;

	
[image: image95.png]



	Кнопка удаления изображения;

	[image: image96.bmp]
	Кнопка установки истинных размеров изображения (масштаб 100%);

	[image: image97.bmp]
	Кнопка подгонки размеров изображения к размерам панели представления (3).


Кроме того, на панели инструментов расположена панель установки желаемого масштаба изображения: [image: image98.png]Macuras [ f———————[&ax



.

Масштабирование изображения
Редактор альбома изображений предоставляет три способа установить желаемый масштаб просматриваемого изображения:

1. С помощью кнопки [image: image99.bmp] («Истинный размер»), расположенной на  панели инструментов (1), устанавливается масштаб 100% - истинные размеры изображения.

2. С помощью кнопки [image: image100.bmp] («Подогнать размер») размеры изображения подгоняются к размерам панели представления (3). 

3. С помощью ползунка, расположенного на панели инструментов (1)  устанавливается произвольный масштаб изображения в диапазоне 0..400%.

Если в результате установки 100%-го или произвольного масштаба изображения его размеры превышают размеры панели представления, на ней появляются полосы скроллинга изображения.
Добавление изображения

Для добавления нового изображения  нажмите на панели инструментов (1) кнопку 
[image: image101.png]


. При этом в список изображений (2) будет добавлена новая строка. Внесите в неё название изображения. При необходимости внесите комментарий к изображению в окно комментария (4). Затем нажмите на панели инструментов кнопку 
[image: image102.png]


 для импорта изображения из файла с расширением .bmp, .jpg, или .jpeg., и в открывшемся стандартном диалоге выберите требуемый файл. После выбора файла изображение будет добавлено в альбом и представлено на панели представления (3).
Удаление изображения
Для удаления изображения из альбома выберите его в списке изображений (2) и нажмите кнопку 
[image: image103.png]


 на панели инструментов (1).

Изменение изображения
Если требуется изменить изображение, его название, или комментарий к нему, выберите изображение в списке изображений (2). Выбранное изображение будет представлено на панели представления (3). Для изменения изображения нажмите на панели инструментов (1) кнопку импорта 
[image: image104.png]


 и в открывшемся стандартном диалоге выберите файл с новым изображением. Для изменения названия изображения введите новое название в выбранную строку списка изображений (2). Для изменения комментария внесите изменения в окно комментария (4).
Экспорт изображения
При необходимости  сохранить  выбранное изображение  в файле  с расширением .bmp, .jpg,

или .jpeg. нажмите на панели инструментов (1) кнопку экспорта 
[image: image105.png]


, и в открывшемся стандартном диалоге выберите файл для сохранения.
Изменение порядка изображений
Изменить порядок изображений в альбоме можно путём перетаскивания строк в списке изображений (2).
Сохранение изменений

Для сохранения сделанных изменений в базе данных и закрытия редактора нажмите на панели инструментов (1) кнопку 
[image: image106.png]


. Нажатие кнопки 
[image: image107.png]


 приводит к закрытию редактора без сохранения изменений.

Редактор таблицы

Экранная форма редактора таблицы представлена на Рисунке 23:
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Рисунок 23
Порядок колонок таблицы определяется в характеристиках соответствующего табличного параметра (см. раздел «Создание и редактирование набора параметров»).

В верхней части редактора расположена панель инструментов, которая содержит следующие кнопки:

	
[image: image109.png]



	Кнопка сохранения изменений и закрытия редактора;

	
[image: image110.png]



	Кнопка закрытия редактора без сохранения изменений;

	
[image: image111.png]



	Кнопка сохранения значений параметров в текущей строке в качестве шаблона;

	
[image: image112.png]



	Кнопка заполнения параметров в текущей строке значениями из шаблона;

	
[image: image113.png]



	Кнопка добавления строки;

	
[image: image114.png]



	Кнопка удаления строки.


Новая строка всегда добавляется в конец таблицы. Изменить порядок строк можно путём их перетаскивания. Для этого необходимо установить курсор мыши в ячейку с номером перемещаемой строки, нажать левую клавишу мыши, и, удерживая её, переместить строку на новое место.
Изменение значений параметров в строках таблицы производится аналогично изменению значений параметров паспорта (см. Таблицу 1 в подразделе «Редактирование паспорта»).

При необходимости копирования значений параметров некоторой строки во вновь создаваемые или другие существующие строки таблицы выберите требуемую строку и нажмите на панели инструментов кнопку 
[image: image115.png]


. Значения параметров в выбранной строке будут скопированы в шаблон. После добавления новой строки или выбора другой строки таблицы и нажатия кнопки 
[image: image116.png]


 параметры в строке будут заполнены значениями из шаблона.
Для сохранения сделанных изменений в базе данных и закрытия редактора нажмите на панели инструментов кнопку 
[image: image117.png]


. Нажатие кнопки 
[image: image118.png]


 приводит к закрытию редактора без сохранения изменений.
Изменение подгруппы

При необходимости сменить подгруппу оборудования нажмите на панели инструментов паспорта (Рис.21, поз.4) кнопку 
[image: image119.png]


. Откроется форма выбора подгруппы, показанная на Рисунке 20  (см. п. «Два режима работы с паспортами»).

Выберите требуемую подгруппу и нажмите кнопку  
[image: image120.png]


. Паспорт оборудования будет перестроен в соответствии со структурой паспорта новой подгруппы, при этом значения общих параметров вновь установленной и предшествующей подгрупп будут сохранены.

Использование шаблонов 

Текущие значения параметров паспорта можно использовать в качестве шаблона для заполнения паспортов других единиц оборудования этой же подгруппы. Для этого на панели инструментов паспорта (Рис.21, поз.4) следует нажать кнопку 
[image: image121.png]


. Значения параметров будут скопированы в шаблон паспортов данной подгруппы. Во время создания нового паспорта или изменения любого существующего паспорта по нажатию кнопки 
[image: image122.png]


 параметры паспорта будут заполнены значениями из шаблона, соответствующего подгруппе единицы оборудования.
Если в Главном меню программы установить флаг автозаполнения новых паспортов (пункт меню Сервис –> Автозаполнение новых паспортов), при создании нового паспорта он автоматически будет заполнен значениями из шаблона соответствующей подгруппы оборудования. 

Внимание! Параметры типа «Альбом изображений» и «Таблица» не копируются в шаблоны и не устанавливаются из них!

Сохранение изменений

Для сохранения сделанных в паспорте изменений нажмите на панели инструментов паспорта (Рис.21, поз.4) кнопку сохранения 
[image: image123.png]


. Для отказа от изменений служит кнопка отмены 
[image: image124.png]


.
Внимание! Действие кнопок сохранения и отмены изменений не распространяется на параметры типа «Альбом изображений» и «Таблица»! Сохранение этих параметров выполняется во время работы соответствующих редакторов (см. подразделы «Редактор альбома изображений» и «Редактор таблицы»).

Предварительный просмотр
Предварительный просмотр позволяет просмотреть паспорт в том виде, в котором он будет выведен на печать. Для предварительного просмотра нажмите на панели инструментов главной экранной формы  (Рис.3,18,21, поз.2) кнопку [image: image125.bmp], или выберите в Главном меню пункт Файл –> Предварительный просмотр.
Экранная форма предварительного просмотра имеет вид, показанный на рисунке 24:
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Рисунок 24
На рисунке цифрами обозначены:

1  –  Панель инструментов;

2  –  Окно показа документа;

3  –  Курсор-лупа;

4  –  Окно установки произвольного масштаба;

5  –  Окно установки масштаба из списка.

На панели инструментов (1) находятся следующие кнопки:
	[image: image127.bmp]
	Кнопка перехода к просмотру паспорта в отдельном окне (рис.19);

	[image: image128.bmp]
	Кнопка перехода к первой странице;

	[image: image129.bmp]
	Кнопка перехода к предыдущей странице;

	[image: image130.bmp]
	Кнопка перехода к следующей странице;

	[image: image131.bmp]
	Кнопка перехода к последней странице;

	[image: image132.bmp]
	Кнопка вывода паспорта на печать.


Установить требуемый масштаб просматриваемого документа можно либо с помощью стрелок справа от окна установки масштаба (4), либо путём ввода числа в это окно. Также можно уставить масштаб из списка, который вызывается по нажатию стрелки справа от окна (5).

С помощью курсора-лупы (3) можно переключить масштаб с установленного в окнах (4) и (5) на 100% и обратно.
Документирование паспорта
Документировать паспорт можно в виде твердой копии, распечатанной на принтере, в виде документа Word, или в виде книги Excel.
Для печати паспорта на принтере нажмите на панели инструментов (Рис.21, поз.2) кнопку 
[image: image133.png]


.
Для оформления паспорта в виде документа Word нажмите на панели инструментов кнопку 
[image: image134.png]


. Созданный документ затем может быть распечатан средствами Word и/или сохранён в виде файла с расширением .doc.
Для  оформления  паспорта  в  виде  книги  Excel  нажмите  на панели  инструментов кнопку 
[image: image135.png]


. Все параметры паспорта, за исключением параметров типа «Таблица», будут размещены на первом листе книги. Табличные параметры размещаются на отдельных листах, которые имеют названия, совпадающие с названиями соответствующих параметров. Созданный документ затем может быть распечатан средствами Excel и/или сохранён в виде файла с расширением .xls.
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