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1. Запуск программы и прекращение работы 

Перед первым запуском программы "Настройка устройств" необходимо выполнить установку параметров запуска. Файл параметров запуска, SDKU.INI, должен размещаться в том же каталоге, что и исполняемый файл "Настройка устройств".

Пример SDKU.INI
;Путь к Oracle.

[Alias]

;имя сервера.

SERVER_NAME=oik

;имя схемы.

USER_NAME=oik
[Path]

;Путь к каталогу локальных таблиц, в котором будут сохраняться рабочие версии мнемосхем.

CACHE=C:\Work\DataBases\LOCAL\Cache

[Mode]

;Наименование модуля в окне загрузки

Name=Програма|   "Счетчики"

;сообщения в строку состояния (номера серверов телемеханики).

ForRedMessage=0

;контроль связи с сервером баз данных (номера серверов телемеханики).
ForControlChenal=0

;возможность работы на две организации (контролируемые параметры, второй символ в адресе параметра).

User_Device=0

[Timer]

;Как часто выдавать сообщение о необходимости регламентных работ. (чч:мм:сс).

Interval_BMRegl=00:05:00

;Время на отработку команды телеуправления (чч:мм:сс).

TUInterval=00:01:00

; контроль связи с сервером баз данных (чч:мм:сс).

IntervalTimeIPClient=0:05:00

;Как часто проверять контроль связи с сервером баз данных  (чч:мм:сс).

IntervalTimeIPServer=0:00:30
Для запуска программы "Счетчики" с помощью программы Проводник войдите в каталог, содержащий файл Pktue.exe и запустите его. Для упрощения выполнения этой операции используется «Панель ОИК» (рис.1).
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В ходе загрузки программы будет проверено наличие запущенного экземпляра программы настроенного на тот же каталог локальных таблиц. Если таковой существует,  то работа программы завершается.

Вам предложат зарегистрироваться в системе (рис.2). 
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Для работы пользователь должен иметь соответствующие права и разрешение на работу в системе. Для получения прав обратитесь к администратору ОИК.

После открытия главного окна программа готова к работе.

Для окончания работы выберите в меню опцию Файл/Выход или же,  находясь в главном окне программы, используйте комбинацию клавиш Alt+F4 или Alt+X. Перед завершением работы запоминаются размеры и положение главного окна программы, параметры работы программы. При следующих запусках последнее запомненное состояние будет восстановлено.
2.  Создание нового устройства
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Для того, что бы создать новое устройство необходимо перейти к форме «Добавить новое устройство», выбрав пункт меню в соответствии с рис.3:

После этой операции появится форма ввода нового устройства рис.4, после заполнения которой в базе данных появится информация по данному устройству.
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Порядок заполнения формы:

· в поле «Выбор версии программного обеспечения устройства», в зависимости от типа протокола (101, 104), выбираем МЭК-807-5-«протокол»;
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в поле «Название устройства» вводим то название, под которым оно будет отображаться в списке устройств;
·  «Тип устройства» выбирается в соответствии с версией программного обеспечения устройства - МЭК-807-5-«протокол»;
· поля «Заводской номер», «Идентификатор», «Коэффициент устройства» дают возможность, при вводе данных, обработать их на калькуляторе рис.5 (по умолчанию устанавливаем равными 1);
· дата установки и проверки устройства вводится в соответствующих полях – «Дата установки», «Дата проверки»;
· в поле «Доступ» необходимо выбрать значение «УТМ-основной», «Состояние» - «Установлен, работает»;
· в поле «Место установки» нужно прописать где это устройство установлено.
После выполнения этих действий необходимо нажать кнопку «Применить», для записи в базу данных введенных данных.

3.  Создание точки учета


После того как новое устройство создано, необходимо создать для него точку учета. Для этого необходимо выбрать пункт меню в соответствии с рис.6:
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Выбор данного пункта меню открывает форму «Создания точки учета» рис. 7:
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Порядок создания точки учета:

· в поле «Название» вводим название точки учета.
· В поле подстанция (КП) выбираем подстанцию,которой принадлежит заданое устройство 
· в поле «Устройства» выбираем к какому устройству данная точка учета относится. Если в списке нет ни одного устройства, то создаем: нажав на «Добавить устройство». На появившейся форме (рис. 8) в списке устройств «Устройство» выбираем нужное устройство, указываем коэффициенты все равны 1 и нажимаем применить. 
 После того как устройство добавлено, выбираем его в списке «Устройство» и нажимаем применить.
4.  Настройка точек опроса и портов
Для нормальной работы программного обеспечения с устройствами необходимо произвести настройку точек опроса и портов, для этого в главном меню программы нужно выбрать следующий пункт меню: Конфигурация -> Коммуникации (рис.9).
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После выбора данного пункта главного меню появится окно «Настройка точек опроса и портов» (рис.10):
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Для корректной настройки необходимо выполнить следующие шаги:
4. Создать новую точку опроса, если таковой нет в списке, либо данный список пуст. Возможность создания\редактирования точек опроса дает подокно, которое находится в правом верхнем углу окна настроек (см. рис.10);
5. Произвести настройку коммуникации (подокно, находящееся в верхнем правом углу окна настроек - рис.10), а именно:

a. Название соединения: предоставляется возможность выбора типа соединения («Прямое соединение», «Модем по дозвону» , «TCP\IP по выделенке»);

b. Выбор параметра порта: 
i. Для типов соединения – «Прямое соединение» и «Модем по дозвону» параметры порта можно задать с помощью вызова формы по нажатию на кнопку [image: image4.png]| ¢ nacrooi roveonpocawnopras N = £
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 (рис.11);
[image: image5.png]Hactpoiitn RS252

[DataBit Paiy
58S & None

€ gas

© 78S © od

8BTS -
e
il © Mak
c1REr

& 28ITS  Space.

[-Hw Handshaking: 5w Handshaking |
 None  None
CORTSATS | € XONXOFF

1200
2000
4800
%00

14400

19200

38400

56000

57600

115200

Vo





ii. Для соединения типа – «TCP\IP по выделенке» параметры порта можно задать с помощью вызова формы по нажатию на кнопку [image: image6.png]| ¢ nacrooi roveonpocawnopras N = £
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 (рис.12).
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c. № СППД (номер сервера приема передачи данных) – обычно «0»;
d. № порта (уникальный адрес используется внутри системы) определяется автоматично.
После выполнения выше изложенных шагов можно перейти к непосредственной настройке точек опроса устройств, а именно «привязки» созданных нами точек опроса с типом соединения. В нижнем подокне  главного окна программы настройки с помощью панели навигации  -[image: image8.png]enskTupoBaTs ToMKY Onpoc:
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, добавляем новую строку (можно также отредактировать ранее созданную):
· № - определяется автоматически;

· Название – выбираем из предложенного списка;

· Порт доступа к точке опроса - выбираем из предложенного списка;

· Повторить при сбое – указываем время повторного соединения;

· Дополнительное время ожидания ответа - указываем время ожидания ответа от устройства;

· Дополнительные параметры порта – определяются только при выборе типа соединения «Модем по дозвону» для более полного описания соединения.
Создав точку опроса её можно связать с конкретным устройством, для этого в дереве устройств «Список устройств», выбираем устройство. В правой части появятся закладки необходимо выбрать закладку «Редактировать», а в этой закладке – «Общие».

В «шапке» появившейся формы, в строке «Точка опроса» выбираем со списка точку опроса. Поле «Команда обработки данных» не изменяется, так как для точек опроса не существенна (рис.13).[image: image9.png]¢ veeranecpomenn - < ]
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Изменение временных параметров
Для редактирования\изменения временных параметров либо создания новых, необходимо в главном меню программы выбрать следующий пункт меню: Конфигурация -> «Изменения временных параметров» (рис.14).
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После выбора данного пункта главного меню появится окно «Изменения временных параметров» (рис.15), столбцы которого обозначают:
· «Название» - название устройства;

· «Тип протокола» - протокол обмена с этим устройством;
· «Ожидание ответа устройства» - время ответа устройства после обращения к нему в миллисекундах;

· «Интервал между командами» - интервал между командами данного устройства в миллисекундах;
· «Интервал между устройствами» - интервал обмена командами между устройствами в миллисекундах;
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Данное окно дает возможность непосредственное редактирование и сохранение временных параметров в базу данных.
Выполнив все операции изложенные выше, в главном окне, в дереве списка устройств ищем подстанцию, для которой создана точка опроса, и выбираем интересующее нас устройство. В правой части окна выбираем закладку «Общие» и в поле «Точка опроса» выбираем со списка созданную ранее точку опроса (рис. 13).
5.  Изменение параметров Устройства (изделия Экстрима 101, 104 протоколы) 
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Откройте программу настройки устройств и в главном окне выберите пункт меню 

Объект ---> Редактировать--->Редактировать устройства
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Где:

Название Устройства – название устройства;

Название Точки учета – название точки учета, куда заведено устройство;

Версия П/О – версия программного обеспечения для работы с устройством;

Протокол обмена – протокол обмена для работы с устройством;

Номер устройства Сетевой – физический адрес устройства в сети;

Номер устройства Заводской – заводской номер устройства;

Номер устройства Уникальный – используется внутри системы;

Состояние – текущее состояние устройства (работает, не работает и т.д.);

Собранное – по умолчанию 0;

Пароль на чтение – пароль на чтение данных с устройства;

Адрес АСДУ – адрес АСДУ в устройстве для чтения данных;

Мой адрес в сети – используется при передаче другим устройством (указывается в причине передачи (см. протокол МЭК 870-5-101) при размере поля 2 байта);

Версия ПО – версия программного обеспечения для обмена с устройством для протокола МЭК 870-5-101 (0 – не балансный режим передачи данных, 1 – балансный режим передачи данных);

Локальные настройки – описаны в нижней части окна;

Адрес LINK байт – размер поля сетевого адреса устройства;

Длина СОТ – размер поля причины передачи данных (см. протокол МЭК 870-5-101);

Адрес АСДУ байт – размер поля адрес АСДУ (см. протокол МЭК 870-5-101);

Адрес IOA байт – размер поля адрес объекта информации (см. протокол МЭК 870-5-101);

Место установки – место установки устройства;

Мах время опроса одного устройства в млс. (Магистраль) – максимальное время опроса одного устройства во время, где на основной шине используется более одного устройства. (Используется при не балансной передаче данных);

Время Установки – время установки устройства;

Время Поверки – время для поверки устройства;

Коэф. U – максимальная разность между переменной состояния передачи и номером последнего подтверждения APDU (по умолчанию 12). Используется в протоколе МЭК 870-5-104;

Коэф. I  - последнее подтверждение после приема APDU формата I (по умолчанию 8). Используется в протоколе МЭК 870-5-104.
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